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1 )HNLI >OHNCGHR>3SHN? M

ElReal Decreto 903/2016e 9 de julio, de evaluacigmgestion de riesgos de inundaci@m lo sucesivo, RD
903/2010)que transponea la legislacion espafiola I®irectiva 2007/6@E del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a Evaluacién y Gestion de los Riesgos de Inundewxicadelante, Directiva de
Inundaciones) establece en su articulo 10 que los organismos de cuepcaganos equivalentes en las
Comunidades Auténomasen colaboracién con las autoridades de Proteccion Ginghalizaranlos Mapas
de Peligrosidad y deRiesgo delnundacion.

El mismo Real Decreto indica, en su articulo 21, que los Mapas de Peligrosidad por inundaciones y los
Mapas de Riesgale inundacién seevisaran, y si fuese necesario, se actualizaran, a mas tardar, el 22 de
diciembre de 2019 y, a continuacion, cada seis afigse para el caso ddlercerciclo corresponderiea

finales de 2025.

Previamente a esta revision y actualizacion de los Mapas digrosidad y Riesgo de Inundaciden
adelante, MAPRI}e realizé larevision y actualizacién de la Evaluacion Preliminar del Riesgo de
Inundacién(en adelante EPRI)dando inicio alTercerciclo deaplicacion dela Directiva de Inundaciones
El resultado de esta revision fue la inclusion de veinticuatro nuevas Areas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundacion (en adelante, ARPS), todas ellas de origen fluvial, no habiéndose
declarado ningun tramo ARPSI con origen pluviak esta manerase han dedrado en la demarcacion
hidrogréfica de las Cuencas Mediterraneas Andaluzpara este Tercer ciclo de la Directiva de
Inundacionesun total de 184 ARPS$ Fluviales, manteniéndose sin variacion las Arpsis costeras
declaradas desde el segundo ciclo

Losmapas hansido elaborados utilizanddécnicas avanzadas en cartografia y modelizacididraulica
bidimensional.En concreto, 8 han seguido las siguientes etapas:

1 Revision de los Modelos Digitales del TerredDT)a partir de la cartografia LiDAR.ight
Detedion and Ranginyymas reciente

1 Revision de las obstrucciones al flujo (puentes, obras de drenaje y azudes);

1 Adaptacion y revision de los estudios hidrologicos existentes y realizaciootdes nuevosen
aquellasArpsis para las que no se dispone de estsgli

1 Anaélisis general de los estudios hidraulicos existentes y construccién de nuevos modelos en caso
necesario;

1 Generacion de la cartografia de peligrosidad,;
1 Generacién de mapas de riesgo.

La metodologia seguida para la elaboracion del presente MAPRITeeder ciclo ha sido, en términos

generales laindicada en ladGuia Metodoldgica para el Desarroll@ldSistema Nacional de Cartografia
de Zonas Inundable&editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2811

adelante,Guia SNCYI
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En relacion con la delimitacién del Dominio Puablico Hidraulico (DPH), la Zona de Flujo Pré¢efRP),

las Zonas Inundables (ZI) y la elaboracion de los Mapas de Peligrosidad, segoédo la metodologia

establecida erf ; "0z ; aoLl JO? MN; >? -zHCGI M J; L; F; L?; FCT
Actualizacion de la metodologia para lalaboracion de la cartografia de peligrosidad y riesgo de
inundacion. Directiva de Inundaciones3® cicloAglaborada por el Ministerio para la Transicién Ecolégica

y Reto Demografico (MITERD) en julio de 2025 (en adelBntguesta de Minimds

Finalmerte, loscriterios aplicados en la elaboracion de lddapasde Riesgdian sidolos establecidos en
la anteriormente mencionadaPropuestade Minime.

-

PROPUESTA DE MINIMOS PARA LA
REALIZACION DE LOS MAPAS DE
RIESGO DE INUNDACION

== . PGRI

Figural. Guias de referencia empleadas

Ademas de las publicaciones mencionas, el capitulo1l0 de la presente Memoria recopila toda la
bibliografia que se ha empleado o de algin modo ha repercutido en la elaboraciéon de toda la
documentacion relativa al MAPRI.

El MAPRTercer ciclo de la Demarcacién Hidrogréaficde las Cuencas Médrraneas Andaluzagen
adelante, DHCMAse estructura en el presente documento Memoria que, a su vez, induyeexo:

T ' H? RI r a, CMN; > >? VL?2: M >? 2C?MAI Ol N?H=C; F
relacion detallada de todos los subtramosRPSI de IBHCMA
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2 ' F=; H=? >7? F; L?PCMCQdH >? FI M -
Los mapas sobre los que se desarrolla este proceso de consulta publica se corresponden con las Areas

de Riesgo Potencial Significativo de Inundacién (ARPR88vas ocactualizadas(aquellascuyo ambib s

ha modificado) tras la revision de la Evaluacion Preliminar del Riesgo de Inundacién del Tercer, Ciclo
aprobada porOrden de 4 de abril de 2025 de la Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

En concretose someta a informacion pubicalos mapas ddos siguientessubtramos ARPSI

CODIGO ARPSI
ES060_ARPS_0002

RELACION DE ARPSIS FLUVIALES

ZONA ARPSI
Arpsi Rio Guadarranque

ARPSI
Rio Guadarranque

ES060_ARPS_0007

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo Indiano

ES060_ARPS_0008

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Rio Manilva

ES060_ARPS_0012

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo Guadalob6n

ES060_ARPS_0028

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Rio Real

ES060_ARPS_0039

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Rio Fuengirola

ES060_ARPS_0049

Arpsi Guadalhorce

Rio Campanillas, desde aguas arriba de
Campanillas hasta su desembocadura

ES060_ARPS_0052

Arpsi Guadalhorce

Rio Seco

ES060_ARPS_0055

Arpsi Costa Del Sol Oriental

Arroyo Jabonero

ES060_ARPS_0056

Arpsi Costa Del Sol Oriental

Arroyo Gélica

ES060_ARPS_0057

Arpsi Costa Del Sol Oriental

Arroyo Totalan

ES060_ARPS_0064

Arpsi Costa Del Sol Oriental

Rio Vélez

ES060_ARPS_0065

Arpsi Costa Del Sol Oriental

Rio Seco de Vélez

ES060_ARPS_0075

Arpsi Zafarraya

Ventas de Zafarraya

ES060_ARPS_0082

Arpsi Al muE®ca

Il

Barranco s/n

ES060_ARPS_0103

Arpsi Poniente Almeriense

Barranco de Carcauz

ES060_ARPS_0104

Arpsi Poniente Almeriense

Rambla El Cafiuelo

ES060_ARPS_0212

Arpsi Poniente Almeriense

Rambla del Vinculo

ES060_ARPS_0222

Arpsi Campo De Nijar

Rambla del Pantano

ES060_ARPS_0227

Arpsi Piletas

Arroyo Piletas

ES060_ARPS_0241

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo El Estanquillo

ES060_ARPS_0242

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo La Pefiuela

ES060_ARPS_0243

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo Perales

ES060_ARPS_0244

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo de Janacino

ES060_ARPS_0245

Arpsi Costa Del Sol Occidental

Arroyo de Monterroso

ES060_ARPS_0246

Arpsi Guadiaro

Rio Guadiaro, aguas arriba desde Benaojan, y
Rio Guadalcobacin,hasta el cruce con el Arroyo
de la Sanguijuela

ES060_ARPS_0247

Arpsi Guadiaro

Rio Grande, desde el cruce con el Rio Guadiaro
hasta Rosalejo

ES060_ARPS_0248

Arpsi Costa del Sol Occidental

Arroyo de Guadalpin

ES060_ARPS_0249

Arpsi Costa del Sol Occidental

Arroyo Segundo

ES060_ARPS_0250

Arpsi Costa del Sol Occidental

Arroyo de Calera

ES060_ARPS_0251

Arpsi Guadalhorce

Rio Bajo, hasta su confluencia con el Arroyo de
Nacimiento

ES060_ARPS_0252

Arpsi Guadalhorce

Arroyo del Pinar

ES060_ARPS_0253

Arpsi Benamargosa

Rio de la Cueva

ES060_ARPS_0254

Arpsi Benamargosa

Arroyo de las Morenas

ES060_ARPS_0255

Arpsi Guadalhorce

Rio Guadalhorce, desde Villanueva del Trabuco
hasta La Higuerilla

ES060_ARPS_0256

Arpsi Campo de Nijar

Barranco del Cebollero-Rambla del Tejar
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RELACION DE ARPSIS FLUVIALES

CODIGO ARPSI ZONA ARPSI
ES060_ARPS_0257 Arpsi Almeria-Andarax Rio Nacimiento
ES060_ARPS_0258 Arpsi Almanzora Arroyo del Aceituno
ES060_ARPS_0259 Arpsi Almeria-Andarax Rambla de Bahia Alta
ES060_ARPS_0260 Arpsi Almeria-Andarax Rambla del Charco
ES060_ARPS_0261 Arpsi Almeria-Andarax Barranco del Grajo
ES060_ARPS_0262 Arpsi Campo de Nijar Rambla del Agua
ES060_ARPS_0263 Arpsi Guadalhorce Arroyo de la Canaleja
ES060_ARPS_0264 Arpsi Almufiécar Barranco Urbanizacién El Olivo

Tablal. ARPSfluviales declaraday modificadas tras la Evaluaciomefiminar el Tercer ciclo en laeharcacion
Hidrografica de lacCuencas Mediterraneas Andaluzas

Adicionalmente, se ha considerado conveniente actualiZzas Mapas o parte de sus contenidos en
algunas Arpsis del segundo cictpe contaban con Estudios Hidl6gico-Hidraulicos bastante antiguos
con objeto de adaptarlos a la situaciéon actual e incorporaambios legales producidos tras su
publicacion en el ciclo anteriorEn concreto, se incluyen en este grupo la Arpsi 0001 Rio Palmones, para
la que se compta la delimitacion del DPH cartografico trda anulacion por sentencia el deslinde
administrativo de ambas margeneslel rio Palmones en el término de Los Barrios aprobado por
Resolucion de 4 de junio de 2009 de la Direccion General de Dominio Publicautico de la Agencia
Andaluza del Agua (Expediente @A.859).Se incluye también la actualizacién cartografica des
siguientestramos Arpst 002 Rio GuadarranqueArpsi 022%Arroyo del Rincéen Campillos al contarse
con un Estudio HidroldgiceHidraulico més actualizado realizado tras el grave episodio de inundacion
gue asolo a este término municipal en octubre de 2018; Asp855Arroyo Jaboneroy 0056 ArroyoGalica

en la parte oriental del término de Malaga; Arpsis 0212 Rambla del Vinculo y 0104 Rambla H Cafiuelo en

el término de Roquetas de Mar y Arpsis 0114 y 0115 del rio Andarax, en Almeria, donde se ha procedido a
redelimitar la Zona de Hujo Preferente.

Figura2. Anbitos ARPSdiela D.Hde las Cuencas Mediterraneas Andaluzag han sido objeto de revision
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3.1 LG; SICPE; TIM >? ; JFC=; =CdH

LosMapas dePeligrosidad yRiesgo delnundacion se han elaborado de acuerdo con el RD 903/2010 que
transponela Directiva de Inundaciones a la legislaci@spafiola

En concreto, los articulos 8 y 9 del RD 903/2010 establecen la obligacion de desarroldARREN los
ambitos ARPSpara los escenarios de alta, media y baja probabilidad, correspondientes a las avenidas
con periodos de retorno de 10, 10GQ0 afiosrespectivamente

La Directiva de Inundaciones obliga a que los trabajos relativos a las EPRI y MAPRI, asi como los Planes
de Gestién del Riesgo de Inundacién (en adelante, PGRI) basados en los anteriores, se actualicen cada 6
afiosde la siguiene forma:

U Evaluacion Preliminar del Riesgo de Inundacién (EPRI)

Primer ciclo

T!'LNS=OFI T 3%F,; <l L;=CBH >? F; ?P; FO; =CBH JL?F

0 Apartado 8: La evaluacion preliminar del riesgo de inundacion concluird antes del 22 de
diciembre de2011.

Segundo ciclo
T ' LNS=0FI dU 3! =NO; FCT; =CI H?M S L?PCMCI H? Mj

0 Apartado 1. La evaluacion preliminar de riesgo de inundaciones se actualizara a mas tardar
el 22 de diciembre de 2018, y a continuacion cada seis afios.

En cumplimientocon lo anterior, la revison de la EPRI delercerciclo fue sometida aconsulta
publica por un plazo de 3 meses tras su publicacion eBeja Numero 189, de 27 de septiembre de

2024 y fue aprobada por Orden de 4 de abril de 2025 de la Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y
Desrrollo Rural.

U Mapas de Peligrosidad y Riesgo (MAPRI)

Primer ciclo

T!LN§=0OFI Uf J3$CMII MC=CIH?M =1 GOH?M ; F; =; LNI

0 Apartado 6: Los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundacion deberan elaborarse antes
del 22 de diciembre de 2013.

Segundo ciclo
T!'LNS8=0OFI UU 3! =NO; FCT; =CI H?M S L?PCMCI H? Mj

0 Apartado 2. Los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de
inundacion se revisaran, y si fuese necesario, se actualizardn a mas tardar el 22 de
diciembre de 2019 y, a continuacion, cada seis afios.
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De acuerdo cotto anterior, la actualizacion de los MAPRI dekrcerciclo debe ser publicada finales
de diciembre de 2025

U0 Planes de Gestion del Riesgo de Inundaciéon (PGRI)
Primer ciclo
T ' LNS=0FI PHNBOBP=?FC6&CL; =CBH S ;JLI<; =CBH >?

0 Apartado 7: Los planes de gestion del riesgo de inundacién se aprobaran y publicaran antes
del 22 de diciembre de 2015.

Segundo ciclo
f!LNS§=OFI UU 3! =NO; FCT; =CI H?M S L?PCMCI H? Mj

0 Apartado 3. Los planes de géstidel riesgo de inundacion, incluidos los componentes
indicados en la parte B del anexo, se revisaran y se actualizardn a mas tardar el 22 de
diciembre de 2021 y, a continuacién, cada seis afios.

En linea con lo indicadola actualizacion del PGRI del 3gclo debed ser publicada a finales de
diciembre de 20Z, una vez sometida al proceso de informacién publica durante 3 meses

22 de diciembre de

2011 22 de diciembre de

2013

Elaboracién de los MAPRI
(1* ciclo)

Finalizacion de la
EPRI (1* ciclo)

22 de diciembre de
2015

22 de diciembre de

Aprobacién y publicacién de los

2018
Revisién y actualizacion AN s
EPRI (2° ciclo) PGRI (1* ciclo)
22 de diciembre de :gzdf dicleinbra de
2019
o g Revision y actualizacion de los
Revision y actualizacién de los
MAPRI (2° ciclo) PGRI (2° clclo)

22 de diciembre de
2024

Revision y actualizacion de la
EPRI (3* ciclo)

22 de diciembre de
2025

Revision y actualizacion de los
MAPRI (3* ciclo)

Publicacién de la Consulta
Publica de la revision de la
EPRI de la DHD - 3* ciclo
el 2 de septiembre de 2024

22 de diciembre de
2026

Revision y actualizacion de los
PGRI (3* ciclo)

Figura3. Esquemale las fechas limite para ienplementacion de la Directiva Europea de Inundaci@reSsparia segun
el R(¥03/2010
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El &mbito territorial de la Demarcacion Hidrogréafica de las Cuencas Mediterraneas Andaluzas, definido
en el articulo 3 del Decreto 357/@0, de 20 de octubre:

3#1 GIJL?H>? 2?F N?LLCNILCI >? F;M =Z0?H=; M BC>LI ALA
de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y la desembocadura del rio Almanzora, incluida la
cuenca de este Ultimo rio ydaenca endorreica de Zafarraya, y quedando excluida la de la Rambla de
Canales. Comprende ademas las aguas de transicién asociadas a las anteriores.

Las aguas costeras comprendidas en esta demarcacion hidrogréafica tienen como limite oeste la linea
con orientacion 144° que pasa por el limite costero de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y
como limite noreste la linea con orientacion 122° que pasa por el Puntazo de los Ratones, al norte de la
>?M?G<l =; >0L; >?F LSI !'FG; HTIL;}{ €

Las caracteristicas és destacadas de la Demarcacion se recogen en la siguiente tabla:

MARCO ADMINISTRATIVO DHCMA

Extension total de la demarcacion 20.010 km?

Extension de la parte continental 20.010 km?

Poblacién en 01/01/2022 2.828.133 habitantes
Densidad de poblacién 157,8 hab/km?

Almeria (84,7 % del territorio y 97,1% de la poblacion)

Cédiz (15,9 % del territorio y 20,1% de la poblacion)

Provincias en que se reparte el &mbito
Granada (20,9 % del territorio y 19,1% de la poblacion)

Mélaga (91,5 % del territorio y 98,5% de la poblacién)

Nucleos de poblacién mayores de Mélaga (579.076), Almeria (199.237), Algeciras (122.368),
100.000 hab Marbella (150.725)

N° Municipios 250

Tabla2. Datos administrativos basicos de la demarcacién
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Figurad. Ambito territorial de la Demarcacion Hidrogréfica.

4.1 Marco fisico

La DHCMA, que comprende una franja continental de unos 50 kilometros de ancho y 350 de longitud, esta
conformada por un conjunto de cuencas de rios, arroyos y rdasbque nacen en sierras del Sistema
Bético y desembocan en el mar Mediterraneo, y se caracteriza por sus fuertes contrastes, tanto en los
rasgos fisicos del territorio como en sus condiciones climaticas.

El relieve, en general muy montafioso y con una n@ta orientacion paralela a la costa, presenta los
mayores desniveles peninsulares en el sector central, en donde a escasos kilbmetros del mar se elevan
las cumbres de Sierra Nevada hasta los 3.479 m del pico Mulhacén. Este paisaje accidentado se ve
interrumpido esporadicamente por planicies interiores, intensamente cultivadas (Llanos de Antequera,
Valle de Lecrin...), o por los valles aluviales y llanuras deltaicas litorales en donde se concentra la mayor
parte de la poblacion y de la actividad econémica.

H litoral de la DHCMA comprende un extenso tramo, observandose diferentes unidades de relieve desde
la zona del Estrecho de Gibraltar, donde se ubica la Bahia de Algeciras, hacia el Este, donde se observa la
alternancia de costas acantiladas, costas mixtgsdesembocaduras fluviales en deltas de variada
magnitud.

El clima es quizas uno de los maximos exponentes de variabilidad, no tanto por las temperaturas sino
por el régimen de lluvias, muy generoso en el extremo occidental, donde se localiza uno dealkisos
nacionales en la cuenca del Guadiaitlegandose localmente a superar los 2.000 mm de precipitacion
media anualk y propio de un ambiente desértico en algunos sectores de la provincia almeriense, con
valores inferiores a 200 mm.

L o o N
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Figura5. Mapa fisico de la Demarcacion Hidrografica.

4.2 Rasgos geoldgicos

Este mosaico de contrastes que es la DHCMA se ve enriquecido por una acumulacion de valores
medioambientales que tienen su reflejo en la abundancia, diversidad y extension deelspacios
naturales protegidos a nivel autonémico, nacional o internacional. Entre ellos cabe destacar a dos de los
parques mas emblematicos y extensos de Europa (Los Alcornocales y el Parque Nacional de Sierra
Nevada), cinco Reservas de la Biosfera (CdbdGataNijar, Sierra de Grazalema, Sierra Nevada, Sierra

de las Nieves y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterrdneo Andalucia (Ebfsfiaecos,

gque a su vez engloba la Sierra de Grazalema y la Sierra de las Nieves) y siete humezaidssren el
Convenio Ramsar (Salinas de Cabo de Gata, Albufera de Adra, Laguna de Fuente de Piedra, Paraje Natural
Punta EntinasSabinar, Humedales Turberas de Padul, la Reserva Natural Lagunas de Campillos y la
Reserva Natural Lagunas de Archidona).

Geddgicamente, el territorio de la DHCMA se encuentra enclavado en las Cordilleras Béticas, estando
representadas la mayor parte de las distintas unidades en que se subdivide dicho ambito con la
excepcion de las méas septentrionales, que pertenecen a las casmadyacentes (Guadalet®arbate,
Guadalquivir y Segura).

Las Cordilleras Béticas se dividen en dos grandes conjuntos: las Zonas Externas y las Zonas Internas. Las
Zonas Externas (Prebética y Subbética), situadas al norte, estan formadas por materialesesgtarios,

de edad comprendida entre el Trias y el Mioceno inferior, afectados por la orogenia alpina. Tienen una
estructura de cobertera plegada y desarrollo de mantos de corrimiento. Ambas zonas a su vez se
subdividen en subzonas. En cuanto a las Zotaternas, comprenden a la Zona Bética y al complejo
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Dorsaliano. La Zona Bética presenta materiales de edad paleozoica que han sufrido procesos de
metamorfismo; se subdivide en tres complejos, denominados seguln su posicion tectonica de inferior a
superior: NevadoFilabride, Alpujarride y Malaguide. Al complejo Dorsaliano se asignan una serie de
unidades, en su mayor parte carbonatadas, que bordean por el norte en una franja discontinua a los
materiales Malaguides y, mas raramente, a los Alpujarrides.

En unaposicion tectdnica intermedia ente las Zonas Internas y Externas se ubican las Unidades del
Campo de Gibraltar, constituidas por materiales turbiditicos de facies flysch con edades comprendidas
entre el Cretacico inferior y el Mioceno inferior.

Completanla cordillera los materiales nedgenos de las depresiones interiores (Ronda, Antequera, Padul,
Vera...) y las manifestaciones volcanicas del Ne6g€hmternario representadas en el Cabo de Gata
(Almeria).

4.3 Hidrografia

Los rios de la DHCMA en sus cursos afm®vechan las lineas estructurales del relieve y los contactos
litolégicos con rocas més blandas y de inferior grado de compacidad, mientras que en sus cursos medios
y bajos se encajan sobre materiales de sedimentacién nedgena, tales como limos, ma@anigcas,
generando frecuentes glacis.

En este contexto hidrografico, cabe distinguir tres tipos de redes de fronteras no siempre bien definidas:

una de caracter dendritico y jerarquizada en los cursos mas importantes (Guadiaro, Guadalhorce,
Guadalfeo, Ara, Andarax y Almanzora); otra también dendritica y con cierta jerarquizacion cuyos cauces,

7 G?HO>I >? GlIL®@ FI Az; aL; G<F; £ ?H FI' M NL; GI M G?>(
caudales caracterizado por su gran variabilidad (Guadalmedinag¥géVerde de Almufiécar, etc.); y una

Ultima, con disposicion "en peine" perpendicular a la costa y compuesta por innumerables arroyos de

fuerte pendiente, corto recorrido y aportes esporadicos.

Tras la aprobacion de los planes de gestion del riesgo de dagion del primer ciclo se ha publicado una
clasificacion hidrografica de los rios de Espafa (Centro de Estudios Hidrogréaficos, 2016b) que utiliza el
sistema Pfafstetter (Pfatstetter, 1989; Verdin y Verdin, 1999). Este sistema, que codifica rios y chancas,
sido adoptado por numerosos paises y, ademas, es el propuesto por la Comisién Europea (Comisién
Europea, 2003e).

La voluminosa informacion generada con el citado trabajo esta accesible al publico en: https://ceh
flumen64.cedex.es/clasificacion/DEFAUKEP. Entre los contenidos generados se encuentra, ademas

de la red fluvial clasificada y de tablas con las caracteristicas principales de los cauces, mapas en celdas
de 25x25 metros de direcciones de drenaje y de acumulacién del flujo.
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Leyenda
Red hidrogréfica

Figura6. Red hidrogréafica de la Demarcacion Hidrogréfica.

4.4 Zonificacion de la demarcacion

La demarcacion se ha dividido en 5 sistemas de explotacion principales (I, II, lll, IV y V), cada uno de los
cuales comprende dos 0 mas subsistemas, distijiéndose en un total de 15 subsistemas. Esta divisién

se ha llevado a cabo, atendiendo a criterios hidrograficos, administrativos, socioeconémicos y/o
medioambientales. En la Tabla y Mapa siguientes se muestra su delimitacion territorial y los subsistemas
gue lo que lo integran.

Sistema Subsistema Sup. Km? ‘
I-1 Cuencas de los rios Guadarranque y Palmones 726,09
|-2 Cuenca del rio Guadiaro 1.489,52
I. Serraniade I-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los rios
. 995,62
Ronda Guadiaro y Guadalhorce
I-4 Cuencas de los rios Guadalhorce y Guadalmedina 3.501,86
I-5 Cuenca endorreica de Fuente de Piedra 149,40
Il. Sierra II-1 Cuenca del rio Vélez y cuencas vertientes al mar hasta el rio de la Miel 1.026,13
Tejeda-
Alrjnijara 11-2 Polje de Zafarraya 150,82
IlI-1 Cuencas vertientes al mar entre el rio de la Miel y el rio Guadalfeo 191,28
I1I-2 Cuenca del rio Guadalfeo 1.447,06
Ill. Sierra -
Nevada I11-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los rios 376,94
Guadalfeo y Adra
IlI-4 Cuenca del rio Adra y acuifero del Campo de Dalias 1.452,12
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Sistema Subsistema Sup. Km?2 ‘
IV. Sierrade IV-1 Cuenca del rio Andarax 2.197,59
gf‘fﬁrﬁs IV-2 Comarca natural del Campo de Nijar 791,16
V. Sierra de V-1 Cuencas de los rios Carboneras y Aguas 930,47
E!?:;ZSE{S V-2 Cuenca del Almanzora 2.518,16

Tabla3. Denominacion guperficie de los ambitos de zonificacion

Figura7. Division del territorio de la demarcacion en Sistema y Subsistemas de eiduiotac

1214 1 16 er ~p I A
Revisién y actualizacién de los MAPRI 3¢ ciclo. D.H. Cuencas Mediterraneas P4g. 12 de 63
Andaluzas



Revision y actualizacion de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo (MAPRI 3¢ ciclo)

4.5 Marco hiético

La interaccién entre el régimen climatico y las caracteristicas fisiograficas del medio constituye un
proceso complejo del que se deriva una diversidad de condiciones que van a determinar el marco biético
de la DHCMA. Las diferencias taitiinales y de orientacion generan microclimas muy variados a lo largo

y ancho de todo el territorio, a los que se adaptan plantas y animales, mientras que la existencia del
Estrecho de Gibraltar también induce condiciones climaticas singulares en elditorediterraneo entre
Algeciras y Adra.

- Oromediteranao

Supramedileranec superior

Supramediterraneo inferios

Mesomeditenraneo supenor

Mesomediterr dneo infenior

Termomedterraneo supencr

Termomediterrane inferior

Figura8. Pisos bioclimaticos

El marco natural de la DHCMA se caracteriza por la existencia de humerosas unidades ambientales como
las sierras interiores, sierras litorales, rios, rambldagunas litorales, marismas y estuarios, dunas y
arenales, acantilados, etc. La importancia del entorno viene refrendada por la presencia de numerosos
hébitats de interés comunitario incluidos en la Directiva Habitats (Directiva 92/43/CE) y en la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007).

Zona continental

La diversidad de climas, unida a la altimétrica y edafolégica, va a dar lugar en la zona continental de la
Demarcacion a una vegetacion variada. Los ecosistemas forestales, menoodens los de las selvas
subtropicales, son sin embargo mucho mas ricos y diversos en adaptaciones, teniendo por principal
caracteristica la esclerofilia. Entre las especies forestales mas caracteristicas se encuentran frondosas
como el quejigo, el alcornque, el acebuche y la encina, junto a coniferas como los pinos carrasco,
pinaster y silvestre (éste en las sierras Nevada, Baza y Filabres), aunque el papel estelar en este sentido
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le corresponde sin duda al pinsapo, especie de abeto relictica de la S&arda Ronda, que alberga
algunos de sus ultimos bosques en el mundo.

No obstante, el ecosistema mediterraneo no sélo es dominio de la variedad vegetal, sino también de la
animal. Entre la fauna singular hay que destacar numerosas especies como el caméitamaleo
chamaleo), que vive sobre matorral, el aguila imperial (Aquila adalberti), la nutria (Lutra lutra), especie
que es indicadora de cursos de agua limpios y poco alterados, y el galapago leproso (Mauremys leprosa),
con escasa distribucién en la demegacién. Los rios y arroyos constituyen un elemento esencial para el
mantenimiento de una avifauna especifica de soto que se alimenta de numerosos insectos que alli
habitan.

Zona litoral

El litoral andaluz se encuentra en una encrucijada de tres regionegdograficas marinas (Lusitana,
Mauritana y Mediterranea), lo que determina que su biodiversidad sea en este sentido de las mas altas
de Europa. Esta riqueza se refleja en las comunidades vegetales presentes, muchas de ellas protegidas
por la diferente Igislacién estatal y comunitaria.

La composicién de la flora marina se caracteriza principalmente por la presencia de praderas de
fanerégamas. Asi, los acantilados de Maerro Gordo muestran una gran biodiversidad, donde destaca

la presencia de Posidoniaceanica, Zostera marina y Cymodocea nodosa, que forman praderas de gran
rigueza y complejidad biologica y que suponen zonas vitales para el desove y alevinaje de muchas
especies de peces. Por su parte, en el litoral almeriense se encuentran las cuategiesganerégamas
marinas presentes en la Peninsula Ibérica: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina

También aparecen comunidades de algas pardas y rojas con Cystoseira mediterranea, C. spinosa, C.
tamariscifolia, Lythophyllum incrustans, Japa rubens, Corallina granifera, Mesophyllum lichenoides,
Spongites notarisii, como especies mas representativas o indicadoras de calidad.

Respecto a la fauna marina, la rigueza también es singular pudiendo encontrar gran cantidad de
invertebrados como la sponja (Spongia officinalis), el coral estrellado (Astroides calycularis), anémonas,
equinodermos como la estrella purpulrea (Ophidiaster ophidianus) y moluscos como el datil de mar
(Lithophaga lithophaga). Entre los crustaceos son importantes las poblae®de camarones (Palaemon
serratus), el centollo (Maja squinado) y la langosta (Palinurus elephas). La variedad de habitats que
propician las praderas de posidonias contribuye a esta gran biodiversidad. Destacan ademas especies de
peces neriticas, como losargos (Diplodus annularis y Diplodus cervinus), la dorada (Sparus auratus) y el
pez luna (Mola mola); reptiles como la tortuga boba (Caretta caretta), y cetaceos como el delfin comun
(Delphinus delphis) y el delfin listado (Stenella coeruleoalba), ertt®s.

4.6 Modelo territorial

El territorio de la demarcacion, definido en el articulo 3 del Decreto 357/2009, se extiende sobre una
superficie de 20.010 km2, de los cuales 17.918 km2 pertenecen al ambito continental y 2.092 km2
pertenecen al &rea ocupada pa@guas de transicion y costeras. Todo este espacio estd enmarcado en la
Comunidad Auténoma de Andalucia y en €l se integran la mayor parte de las provincias de Malaga y
Almeria, asi como la vertiente mediterranea de la provincia de Granada y el Campo dat&ilen la
provincia de Cadiz.
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La poblacion que reside en el &mbito de la demarcacién asciende a 2.828.133 habitantes (afio 2022),
distribuidos en 250 municipios. Ademas, existe una importante poblacion estacional, estimada en 2012
en unos 475.000 habitdas equivalentes en términos anuales, que supera el umbral de 900.000 en el mes
de agosto. El asentamiento de la poblacion es muy dispar, con un contraste muy acusado entre las zonas
costeras e interiores. Asi, algunos municipios de la Costa del Sol mef@ycuentan con densidades
cercanas a 5.000 hab./km2, mientras que otros del interior de la provincia almeriense apenas llegan a los
3 hab./km2.

4.7 Paisaje y ocupacion del suelo

En la DHCMA se pueden diferenciar claramente las siguientes areas paisajisticas:.

Categorias paisajisticas Areas paisajisticas
Serranias de alta montafia 1,3%
Serranias Serranias de baja montafia 2,2%
Serranias de montafia media 54,2%
= Campifias de piedemonte 4,6%
Campifias Campifias intramontanas 1,3%
Valles, Vegas y Marismas litorales 3,6%
. Valles, Vegas y Marismas interiores 4,2%

Vegas, valles y marismas -

Vegas y Valles esteparios 2,9%
Vegas y Valles intramontanos 0,7%
Altiplanos esteparios 1,1%
Altiplanos y subdesiertos esteparios Campifias esteparias 2,0%
Subdesiertos 7,0%
Costas acantiladas 0,8%
Litoral Costas con Campifias costeras 9,2%
Costas con Sierras litorales 3,6%
Costas mixtas 1,4%

Tabla4. Categorias y areas paisajisticasldedemarcacion hidrogréafica

Los paisajes serranos sood que mayor superficie ocupan (57,5%), a los que siguen los litorales (14,9%),
los valles, vegas y marismas (11,4%) y los paisajes esteparios o altiplanos (10,2%). Las campifias aparecen
s6lo en un 6,0% del territorio.

Cada una de las citadas categoriasiggjisticas presenta a su vez distintas unidades fision6micas
diferenciables en funcion de los usos y coberturas del suelo presentes. En este sentido, se puede hablar
de una mayor presencia de coberturas con predominio de elementos naturales (39,0%),dquea
abundan especialmente brefiales no arbolados y, en menor medida, los espartizales y los brefiales
arbolados. Los usos agricolas y las formas de paisaje de tipo geomorfoldgico se reparten por el territorio
casi en igual proporcion (30,0% y 28,1% respeamente), de manera que sélo un 3% escaso de la
superficie corresponde a usos urbanos o areas alteradas como minas, escombreras, salinas o embalses.
De las coberturas agricolas presentes, las tierras de labor, los almendrales y otras arboledas de secano
son los que mayor extensién ocupan (casi 3.000 km2 conjuntamente), mientras que en el caso de los
paisajes con elementos predominantemente geomorfolégicos abundan especialmente los roquedales
calizos.
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iertos esteparios

Leyenda

Usos del suelo
Agricultura en secano
Agricultura en regadio
Pastizales

I Matorrales y bosques

[l Otros usos naturales

I Zzonas urbanas

Il Zonas industriales
Vias de comunicacién

Figural0. Mapa de éstribucion de Usos dslielo.
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La informacion sobre ocupacion del suelo esta disponible a escala 1:25.000 para todo el territorio
nacional a través del SIOSHtifp://www.siose.es)). La informacién mas reciente disponible (publicada
en septiembre 2018) se refiere a datos de campo tomados en el afio 2017.

4.8 Patrimonio hidraulico

La DHCMA cuenta con una serie de infraestructuras hidraulicas que conformpatsimonio hidraulico,

las cuales son titularidad de la Junta de Andalucia y estan gestionadas desde la Direccion General de
Infraestructuras y Explotacion del Agua. A continuacion, se recoge una tabla resumen del nimero de
infraestructuras hidraulicas gristentes en la demarcacion:

Tipo de infraestructura N° de elementos

EDARs 245
Estaciones de tratamiento

ERADs 8

Presas 48
Obras de regulacion

Volumen de embalse 1.174 hm?3
Desaladoras 6
Puertos 28

Tablab.Inventario de infrestructuras hidraulicas de la demarcacion

En total son 14 los embalses mas importantes de la demarcacion que se han incluido como masas de
agua superficial clasificadas como muy modificadas (embalse), debido a sus caracteristicas.
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Figurall Principales embalses existentes en la demarcacion.

A continuacion, se presenta un listado con las principales caracteristicas de estos embalses.

Superfici Altura
Capacidad Superticie . resa sobre : :
Masade agua (hm?) embalse Uso Afio pcimientos Tipologia presa
(ha) (m)
Materiales
Charco ESO60MSPF061102 73 508 AR | 1983 71,7 sueltos
Redondo ’ ' homogénea
Materiales
Guadarranque |ES060MSPF061109 87 435 AR 1965 72,0 sueltos
homogénea
LaConcepcién |ES060MSPF061313 57 214 A 1971 89,6 Gravedad
Guaddhorce  |[ESO60MSPF061403 126 780 | A/RP| 1973 75,0 Materialessueltos
nucleoarcilla
Guadalteba  |ESO60MSPF061406 196 775 | ARP| 1972 84,0 Materialessueltos
nucleoarcilla
Conde de
Guadalhorce  |ESOB0OMSPF061408 84 546 | ARP| 1921 74,0 Gravedad
Casasola ES060MSPF061419 23 112 A,D 1999 76,0 ArcoGravedad
ElLimonero  |ESOB0MSPF061424 25 105 AD | 1983 95,0 Materialessueltos
nlcleoarcilla
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Superfici Altura
Capacidad =uperticie - presa sobre : .
Nombre Masade agua (hm?) embalse Ao i ientos Tipologia presa
(ha) (m)
LaVifiuela ESO60MSPF062102 170 565 | ARD| 1986 96,0 Materialessueltos
nucleoarcilla
Béznar ES060MSPF063210 54 170 |ARD,P 1986 134,0 Boveda
Rules ESO60MSPF063213 113 300 |[ARD.P 2003 130,0 ArcoGravedad
Beninar ESO60MSPF063406 70 243 | ARD| 1988 87,0 Materialessuelios
nucleoarcilla
Cuevagie ESO60MSPF065205 169 526 | A,RD| 1986 116,8 Matarialessuelios
Almanzora nucleoarcilla

Tabla6.Principales embalses existentes en la demarcacion y sus caracteristicas basicas

A: Abastecimiento, R: Riego, D: Defensa, P: Energia.

En la cuenca existe un total de 15 sistemas de conducdimportantes que vertebran los distintos
sistemas de distribucion con el fin de satisfacer las demandas de la demarcacion. En el siguiente cuadro
se recogen sus principales caracteristicas:

Denominaciéon Ubicacion

Trasvases Charco Redondo Subsistema I-1

Conducciones Campo de Gibraltar Subsistema I-1
Trasvases La Concepcion Subsistema I-3
Conducciones abastecimiento Costa del Sol Occidental Subsistema I-3
Conducciones riegos Guadalhorce Subsistema I-4
Conexién Malaga-Vifiuela Subsistemas I-4 y 1I-1
Trasvases Vifiuela Subsistema II-1
Conducciones Sistema Vifiuela Subsistemas II-1y 1I-3
Conducciones riegos Motril-Salobrefia Subsistemas I1I-1, [11-2 y 111-3
Sistema Contraviesa Subsistemas IlI-2 y I11-3
Conduccién Beninar-Aguadulce Subsistema I1-4
Conduccion Carboneras-Nija Subsistemas V-2 y V-1
Conducciones Levante Almeriense Subsistemas V-1y V-2
Trasvase Negratin Subsistema V-2
Trasvase Tajo-Segura Subsistema V-2

Tabla7.Principales conducciones.
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4.9 Estadistica climatoldgica e hidrolégica

La precipitaciéon media anual en el conjunto de la demarcacion se aproxima a los 547 mm/afio (9.833
hm3) para el periodo 1940/41 a 2017/18, oscilando entre valores maximos de 1.067 mm en el afio méas
humedo y 231 mm en el méas seco. La siguieftgura muestra la serie de precipitaciones anuales para

el conjunto de la demarcacion durante dicho periodo.
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Figural2 Serie de precipitaciones anuales (mm) en la demarcacion para el periodo 1200/418.

La distribucibn mensal del régimen de precipitaciones en la demarcacion se caracteriza por su
importante variabilidad estacional, correspondiendo los meses mas lluviosos fundamentalmente con las
estaciones de otofio e invierno, y el periodo mas seco con los meses de veratoc@incidencia del
periodo menos lluvioso con el verano es precisamente un rasgo diferencial del clima mediterraneo.

El régimen de precipitaciones se caracteriza por su fuerte heterogeneidad espacial. Las condiciones
generales de circulacion atmosfériadeterminan la existencia de un gradiente de humedad de forma que
ésta decrece, a grandes rasgos, hacia el Este. Asi, la mitad occidental de la demarcacién es himeda o
muy humeda para estas latitudes, con la sola excepcién de los valles de los rios Guatkafd/élez.
Zonas como La Serrania de Ronda, especialmente al norte de Sierra Peralto, o Los Alcornocales, entre la
Sierra del Aljibe y la Sierra de los Pinos, registran valores superiores a los 1.650 mm/afio. El sector central,
gue incluye los macizos méalevados, es donde mejor se pone de evidencia la relacion precipitacion
altitud, recibiendo las cabeceras precipitaciones medias que pueden superar los 1.000 mm/afio mientras
gue los valores registrados en la franja costera son con frecuencia inferioles 400 mm/afio de media.
Finalmente, el sector oriental recibe precipitaciones muy escasas, con minimos por debajo de 140
mm/afio en el Cabo de Gata (siendo este el lugar mas seco de Europa).

La precipitacion en forma de nieve en la demarcacion se encuengsiringida a las grandes cumbres.

Tan solo en Sierra Nevada, en altitudes superiores a los 2.500 m, la persistencia del manto blanco es
superior a los tres meses al afio. Otro sistema montafioso con precipitaciones solidas de relativa
importancia es la Siga de Filabres, haciendo también acto de presencia la nieve con cierta frecuencia

L o o N
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en el resto de los sistemas montafiosos que alcanzan los 2.000 m de altitud: Sierra de Baza, Sierra de
Gador y Sierra Tejeda.

Las grandes diferencias pluviométricas que prese el territorio de la demarcacién son, en buena parte,
responsables de su acusada heterogeneidad hidroldgica. Asi, mientras en el sector occidental incluso los
rios con escasa superficie de cuenca vertiente presentan aportes importantes, en el secémtairios

rios como el Andarax y el Almanzora, con extensas cuencas hidrogréficas, se encuentran secos durante
largos periodos de tiempo y sus lechos, a veces con un gran espesor de sedimentos aluviales, se
configuran como ramblas. Entre ambos sectores, kencuenca hidrogréafica del rio Guadalfeo circulan
caudales generosos, incluso en los meses de verano, gracias a su régimen pluvionival y a las notables
precipitaciones de la alpujarra granadina.

Leyenda

Precipitacién total 2 400-450 g 1.000-1.100
Snuel (me/wa) & 450-500 g 1.100-1.200
» <20 & 500-600 F 1.200-1.300

$ 200-250 2 600-700 g 1.300-1.400
& 250-300 & 700-800 g 1.400-1.600
’ 300 - 350  00-9%00 b >1.600

2 350-400 £ 900-1.000

Figural3 Distribucion espaciale la precipitacion total anual (mm/afio) en la demarcacion hidrografica (Periodo

1940/412017/18).
Ambito Maximo Minimo Desv.Tipica Coef.Variacion Coef.sesgo
Total Sistemal 762,73 | 1.470,69 314,79 241,50 0,31 0,88
Subsistemdl-1 627,48 | 1.036,49 240,23 185,62 0,30 0,60
Subsistemall-2 826,08 | 1.614,44 341,87 251,46 0,30 0,71
Total Sistemall 652,93 | 1.110,55 253,26 194,06 0,30 0,62
Subsistemalll-1 603,37 | 1.332,36 205,90 220,02 0,36 0,79
Subsistemall-2 587,04 | 1.164,07 209,23 187,14 0,32 0,66
Subsistemall-3 468,36 967,19 173,41 151,99 0,32 0,76
Subsistemall-4 417,65 921,47 207,80 136,81 0,33 0,96
Total Sistemalll 504,10 | 1.050,35 204,55 164,05 0,33 0,80
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Ambito Maximo Minimo Desv.Tipica Coef.Variacion  Coef.sesgo
Subsistema\-1 338,20 614,27 161,42 101,81 0,30 0,59
Subsistema\-2 246,69 508,74 119,87 79,48 0,32 0,83

Total SistemalV 313,97 586,33 150,42 95,90 0,31 0,65
Subsistemav-1 314,05 654,62 140,10 115,84 0,37 0,74
Subsistemav-2 338,45 692,32 159,94 117,14 0,35 0,86

Total SistemaV 331,87 682,15 154,58 116,79 0,35 0,83

Total demarcacién 548,00 | 1.067,01 231,29 175,21 0,32 0,80

Tabla8. Estadisticos béasicos de las series anualegrdeipitacion(mm/afio). Serie 1940/42017/18

Revisién y actualizacién de los MAPRI 3¢ ciclo. D.H. Cuencas Mediterraneas ,
Pag. 22 de 63
Andaluzas



Revision y actualizacion de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo (MAPRI 3¢ ciclo)

5 -2?2NI >1 Fl Az ;
El ambito espacial del presente documentge correspondecon los ambitos Arpsi enumerados en el
apartado 2trasel resultado del proceso de revision y actualizacion de la Evaluacion Preliminar del Riesgo

de Inundacién para est@ercerciclo.

Para la elaboracion de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciéon de dichioisoanse ha
contado con la informacién obtenida en los estudios hidrol6gitidraulicos precedentesrealizadospor
esta Administracionpara los diferentesambitos especificos analizados

SUBCUENCA

Estudio

Rio Bajo, hasta su confluencia con
el arroyo de Nacimiento;

Rio Guadalhorce, desde Villanueva
del Trabuco hasta la Higuerillo;

Arroyo de la Canaleja

E.H. para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las
Cuencas del Rio Guadalhorce

Arroyo Indiano, Rio Manilva, Arroyo
Guadalobén, Rio Real, Arroyo de
Monterroso

E.H. Ordenacién de las cuencas de la Costa del Sol Occidental

Rio Fuengirola

E.H.H del rio Fuengirola para el andlisis de la situacion actual y
su potencial afeccién al Sector UE R-2,3 y 4 del PGOU de Mijas

Arroyo Totalan, Arroyo Jabonero,
Arroyo Gélica, Rio Vélez

E.H. Ordenacion de las cuencas de la Costa del Sol Oriental

Rio Bajo, hasta su confluencia con
el arroyo de Nacimiento; Rio
Guadalhorce, desde Villanueva del
Trabuco hasta la Higuerillo; Arroyo
de la Canaleja, Arroyo del Pinar

E.H. para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las
Cuencas del Rio Guadalhorce

Barranco de Carcauz, Rambla El
Cafiuelo, Rambla del Vinculo,

E.H. para la Prevencién de Inundaciones y para la Ordenacion de
las Cuencas del Poniente Almeriense, Bajo Andarax, Almeria 'y
Nijar (Almeria)

Rio Guadarranque

E.H. para la Delimitacion de las Zonas Inundables del Rio
Guadarranque a su paso por la Estaciéon Férrea

Rio Campanillas, desde aguas
arriba de Campanillas hasta su
desembocadura

Rio Campanillas, desde aguas arriba de Campanillas hasta su
desembocadura

Rio Vélez

EHH Mélaga Rio Vélez confluencia con rio Benamargosa

Rambla del Pantano

EHH Almeria Rambla del Pantano

Barranco s/n (Almufiecar)

Estudio de soluciones para la defensa contra inundaciones de
zonas urbanas consolidadas en el Término Municipal de
Almufiécar (Granada)

Ventas de Zafarraya

EHH Granada Arroyo Madre de la Alcaiceria
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SUBCUENCA Estudio

Rio Guadiaro, aguas arriba desde
Banaojan, y rio Guadalcobacin,

hasta el cruce con el Arroyo de la EH para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de la
Sanguijuela, Rio Grande, desde el Cuenca del Rio Guadiaro
cruce con el rio Guadiaro hasta
Rosalejo

Tabla9. Estudios realizados enEHCMAsados para el MAPRI d&lciclo.

El objetivode dichos estudios fue obtener el comportamiento hidraulico de los principales cauces de la
demarcacion mediante:

9 La delimitacién de zonas inundables para distintos periodos de retorno.
9 Laidentificacion de los niveles de riesgo de inundacion para difées periodos de retorno.

91 Laidentificacion de los nucleos urbanos afectados por riesgo de inundacion y su clasificacion en
diferentes niveles de riesgo.

El inventario de infraestructuras y edificaciones en zonas inundables rurales.

El inventario y careterizacion de las obras de drenaje transversal.

= = =4

La propuesta de aptitud de los terrenos inundables para los distintos usos.

9 El estudio de las actuaciones y medidas de carécter preventivo para minimizar la problemética
de las inundaciones.

Asi, para lag\RPSI objeto de estudio en este ciclo, los estudios se relacionan de la siguiente forma:

TRAMO ARPSI ESTUDIO PREVIO

E.H. para la Delimitacion de las Zonas
ES060_ARPS_0002 Rio Guadarranque Modificado | Inundables del Rio Guadarranque a su paso
por la Estacion Férrea

E.H. Ordenacioén de las cuencas de la Costa

ES060_ARPS_0007 Arroyo Indiano Modificado del Sol Occidental

ES060_ARPS_0008 Rio Manilva Modificado | E-H- Ordenacion de las cuencas de la Costa
del Sol Occidental

ES060_ARPS_0012 Arroyo Guadalobén | Modificado | E+H- Ordenacion de las cuencas de la Costa

del Sol Occidental

E.H. para la Ordenacién de las Cuencas de la
Costa del Sol Occidental
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TRAMO ARPSI ESTUDIO PREVIO
E.H.H del rio Fuengirola para el andlisis de la
ES060_ARPS_0039 Rio Fuengirola Modificado situacién actual y su potencial afeccion al
Sector UE R-2,3y 4 del PGOU de Mijas
Rio Campanillas,
ES060_ARPS,_0049 desde aguas arriba de Actualizar Rio Campanlllas, desde aguas arriba de
Campanillas hasta su Campanillas hasta su desembocadura
desembocadura
E.H. para la Prevencién de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0052 Rio Seco Modificado Ordenacion de las Cuencas del Rio
Guadalhorce
ES060_ARPS_0055 Arroyo Jabonero Actualizar E.H. para la Ordenacion de Igs Cuencas de la
Costa del Sol Oriental
- . E.H. para la Ordenacion de las Cuencas de la
ES060_ARPS_0056 Arroyo Gélica Actualizar Costa del Sol Oriental
ES060_ARPS_0057 Arroyo Totalan Modificado | B+ Ordenacion de las cuencas de la Costa
del Sol Oriental
ES060_ARPS_0064 Rio Vélez Actualizar EHH Mélaga Rio Vélez confluencia con rio
Benamargosa
ES060_ARPS 0075 | Ventas de Zafarraya | Modificado E.H.H. Granada Arroyo Madre de la
Alcaiceria
Estudio de soluciones para la defensa contra
ES060_ARPS_0082 Barranco s/n Modificado |nundaC|onles (.je zonas l_eranas cons~o’lldadas
en el Término Municipal de Almufiécar
(Granada)
E.H. para la Prevencion de Inundaciones y la
ES060_ARPS 0103 Barranco de Carcauz | Modificado Ordenacion de las Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo Andarax, Almeria y Nijar
E.H. para la Prevencién de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0104 Rambla El Cafiuelo Actualizar Ordenacion de las Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo Andarax, Almeria y Nijar
E.H. para la Prevencion de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0212 Rambla del Vinculo Actualizar Ordenacion de las Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo Andarax, Almeria y Nijar
ES060_ARPS 0222 Rambla del Pantano Actualizar EHH Almeria Rambla del Pantano
ES060_ARPS_0225 Arroyo del Rincén Actualizar E.H.H de las inundaciones de Campillos
ES060_ARPS_0227 Arroyo Piletas Modificado E.H.H Malaga Arroyo Piletas
ES060_ARPS_0228 Arroyo Pollo Zamora | Actualizar E.H.H. Malaga Arroyo Pollo Zamora
ES060_ARPS_0241 Arroyo El Estanquillo Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0242 Arroyo La Pefiuela Nuevo No se dispone
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TRAMO ARPSI

ESTUDIO PREVIO

ES060_ARPS_0243 Arroyo Perales Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0244 Arroyo de Janacino Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0245 Arroyo de Monterroso Nuevo E.H. Ordenacion de las cuencas de la Costa
del Sol Occidental
Rio Guadiaro, aguas
arriba desde
Banaojan, y rio EH para la Prevencion de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0246 Guadalcobacin, hasta Nuevo Ordenacion de la Cuenca del Rio Guadiaro
el cruce con el Arroyo
de la Sanguijuela
Rio Grande, desde el
cruce con el rio EH para la Prevencion de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0247 Guadiaro hasta Nuevo Ordenacion de la Cuenca del Rio Guadiaro
Rosalejo
ES060_ARPS_0248 Arroyo de Guadalpin Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0249 Arroyo Segundo Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0250 Arroyo de Calera Nuevo No se dispone
Rio Bajo, hasta su E.H. para la Prevencién de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0251 confluencia con el Nuevo Ordenacion de las Cuencas del Rio
arroyo de Nacimiento Guadalhorce
ES060_ARPS_0252 Arroyo del Pinar Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0253 Rio de la Cueva Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0254 Arroyo de las Morenas Nuevo No se dispone
dggee\yiﬁgrﬂx/rgzel E.H. para la Prevencion de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0255 Nuevo Ordenacion de las Cuencas del Rio
Trabuco hasta la Guadalhorce
Higuerillo
Barranco del
ES060_ARPS_0256 Cebollero-Rambla del Nuevo No se dispone
Tejar
ES060_ARPS 0257 Rio Nacimiento Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0258 Arroyo del Aceituno Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0259 Rambla de Bahia Alta Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0260 Rambla del Charco Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0261 Barranco del Grajo Nuevo No se dispone
ES060_ARPS_0262 Rambla del Agua Nuevo E.H. para la Prevencion de Inundaciones y

para la Ordenacién de las Cuencas del

Andaluzas
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TRAMO ARPSI ESTUDIO PREVIO

Poniente Almeriense, Bajo Andarax, Almeria
y Nijar (Almeria)

E.H. para la Prevencion de Inundaciones y la
ES060_ARPS_0263 Arroyo de la Canaleja Nuevo Ordenacion de las Cuencas del Rio
Guadalhorce

Barranco Urbanizacion

ES060_ARPS_0264 El Olivo

Nuevo No se dispone

Tabla10. Relacién de lostudiosrealizados en [®HCMAon las ARPSI estudiadas para®etiglo.

Aunquela mayoria ddas ARPSIs actualizadas y las declaradas efviduacion Preliminar del Riesgo

de Inundacion para este Tercer ciclo contaban con estudreyo, no en todos los ambitos han podido
utilizarse los caudales de los estudios hidrolégicos o los modelos hidraulicos. Cada una de las casuisticas
planteadas para los diferentes estudia® detallan en los apartadosiguientes.

5.1 Informacién cartografica y topogréafica

Este apartado recoge la descripcion del material cartografico empleado para la generacion de los Mapas
de Peligrosidad y Riesgo de las nuevas ARPSI del 3er ciclo que no pmse@mo han sido utilizados los
estudio previosmencionados anteiormente de laDHCMA

Lainformacion cartogréfica y topografica empleadpara la elaboracion de loMapas dePeligrosidady
Riesgodebe ser lo mas actualizada posible y presentar una calidad suficiente y acorde con los requisitos
establecidos por laGuiaSNCZIEnlineas generalesse harempleadolos siguientes elementos:

1 ElModelo Digital del Terreno (MDT) del tramo fluvial a estudiar con la mejor resolucéistente
Los MDT utilizados para los modelos analizados en este documento se han genarngattir de
los vuelos LiDARlisponibles encada una ddas zonas de estudio

1 Ortofotografiamas recientedel &reade estudioconla mejor resolucion posible (PNOA 2023);

1 Inventario de estructuras (elementos obstructores del flujo) procedentes de recopilacite
estudios especificos, trabajos existentes y visitas a campo.

Modelo Digital del Terreno

Tanto losnuevos modeloshidraulicos comoaquellosque han sido revidadogn el presente MAPRI del
3*ciclo se han basado en cartografia generada a partir de BMRIE han sido construidos partir de la
informacion procedentelos vuelos LiDARIlevados a cabopor el Instituto Geografico Nacionalen
adelante, IGN) en el marco del proyedlel Plan Nacional de Ortofotografia AéréBNOAKLIDAR).

Tal y como establece I&uia SNCZlos MDT empleados deben ser capaces de representar fielmente la
realidad del terreno. Segun esto, se ha hecho uso de la informacio®RiInas actualizada posible en
cada area de estudipasilos tramosestudiados serealizaron sobre informacion procedente dela 22
cobertura, ya que la 32 alin no se encuentra disponible para la zona de estudio.
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Las caracteristicas de los productosiDARbrutos, a partir de los cuales se generaron los MDT
correspondientes, fueron:

CARACTERISTICA ‘ SEGUNDA COBERTURA
Densidad minima de puntos 0,5-2 puntos/m?
Afios vuelo 2015-2021

Sistema geodésico de referencia | ETRS89, proyeccion UTM huso 30, zona N

RMSE Z 020 cm

Precision planimétrica estimada O 30 cm

Tablall Especificaciones técnicas de las diferentes coberturas LIDAR usadas para el MARRIalel 3

Esta informacion y los archivos para su descarga estan disponibles €eatro de Descarga del CNIG
(Centro Nacional de Informacién Geografica).

Figura 14. Detalle 3D del MDT del tramo ES060_ARPS_0263.

Una vez validada la informacion anterior, se han generadodimgiientes productos

1 "MDT Natural"para modelizar laMaximaCrecida Ordinaria (en adelanteMCQ, cuyo escenario
se basa en uneepresentacion del terren@n estadonatural. Para ello, se elimian los siguientes
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elementosdel @&MDT originafEvegetacion, terraplenede las infraestructuras linealesc@rreteras
y ferrocarriles) y las motas (excepto en zonas urbanas)

1 "MDT Actual'para las modelizaciones T010, T100 y TAf¥ksadas en terrenogue representan
las condicionesactuales del entorno Este MDT tampocaepresenta vegetacion, pero si
contempla infraestructuras lineales y motas.

El resultado final, en ambos casos, serd un MDT de resolucion 1x1m.

Levantamiento de obras de fabrica

Todas las esucturas de cruce, como puentes y obras de drenaje, asi como obras hidraulicas, tanto
longitudinales como transversales, que puedan interferir en la hidraulica de la corriente deben ser
incluidas en las modelizaciones. Para la definicidn y revisién geaiétde las estructuras incluidas en
los modelos hidraulicos se han obtenido informaii procedente devisitas de campo realizadas en el
contexto de los presentes trabajos ¥8iclo).

Los obstaculos levantados topogréficamente en campo cuentan con infaoidn sobre la definicién
geométrica de la estructura, coordenadas de emplazamiento, fotografias tomadas desde distintos
angulos y croquis delineados. Las imagenes siguientes muestran ejemplo dela informacion
topografica de diferentes estructuras recadp en campo para la elaboracion de los modelos del MAPRI
del 3" ciclo.

DIGO ES060_ARPS_0263
2 . _ FOTO ALZADO AGUAS ARRIBA
NOMBRE ARROYO DE LA CANALEJA
CAUCE ARROYO DE LA CANALEJA
D 0263-CANA-ODT-04
TIPOLOGIA PUENTE
TERMINO
e VILLANUEVA DEL ROSARIO
PROVINCIA MALAGA
X 37814728
Y 4095360,83
z 669,10
HUSO 30
OBSERVACIONES | MARCO HA ESVIADO (3,25 m x 1,80 m)
PLANTA ALZADO
|

715

Figura 15. Ej. informacion topografica estructura del tramo ES060_ARPS_0263.
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5.2 Estudio hidrologico

EIRD903/2010 indica, en su articulo 8, que Mapas dePeligrosidad deberan contemplar, al menos, los
siguientes escenarios:

9 Alta probabilidad de inundaciénpara el que se adopta como criterio el periodo de retorno de 10
afios.

f Probabilidad media de inundacién (periodo de retorr®100 afios)

1 Baja probabilicad de inundacién o escenario de eventos extremos (periodo de retorrfa00
afnos)

Con el fin de dar cumplimiento a este articulo, Iddapas dePeligrosidad de laDHCMAde los ciclos
anterioresutilizaron como referencia las avenidas de periodo de retorne 80, 100 y 500 afpenfoque
gue se mantiene en el presente ciclo.

Para la elaboracion de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundacion de dichos ambitos se ha
contado con la informacién obtenida en los estudios hidrol6gitidraulicos realizados paraas
diferentes subcuencas de la demarcacigmen caso de no existir estudio de la zona, se ha elaborado el
estudio correspondiente.

TIPO DE ESTUDIO HIDROLOGICO

TRAMO ARPSI
CICLOS
ANTERIORES 3¢ CICLO ESTUDIO PREVIO
ES060_ARPS_0002 Rio HEC-HMS Caudales E.H. para la Delimitacion
Guadarranque estudio previo de las Zonas Inundables
HEC-HMS del Rio Guadarranque a
su paso por la Estacion
Férrea
ES060_ARPS_0007 | Arroyo Indiano HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Occidental
ES060_ARPS_0008 Rio Manilva HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Occidental
ES060_ARPS_0012 Arroyo HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
Guadalobdn estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Occidental
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TRAMO ARPSI

TIPO DE ESTUDIO HIDROLOGICO

CICLOS
ANTERIORES

3¢' CICLO

ESTUDIO PREVIO

ES060_ARPS 0028 Rio Real HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Occidental
ES060_ARPS_0039 | Rio Fuengirola Caudales E.H.H del rio Fuengirola
estudio previo para el andlisis de la
HEC-HMS situacion actual y su
potencial afeccion al
Sector UE R-2,3 y 4 del
PGOU de Mijas
ES060_ARPS_0049 Rio InfoWorks Caudales Rio Campanillas, desde
Campanillas, ICM nuevos aguas arriba de
desde aguas obtenidos Campanillas hasta su
arriba de mediante desembocadura
Campanillas InfoWorks ICM
hasta su
desembocadura
ES060_ARPS_0052 Rio Seco HEC-HMS Caudales E.H. para la Prevencion
estudio previo de Inundaciones y la
HEC-HMS Ordenacion de las
Cuencas del Rio
Guadalhorce
ES060_ARPS_0055 Arroyo HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
Jabonero estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Oriental
ES060_ARPS 0056 | Arroyo Galica HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Oriental
ES060_ARPS_0057 | Arroyo Totalan HEC-HMS Caudales E.H. para la Ordenacion
estudio previo de las Cuencas de la
HEC-HMS Costa del Sol Oriental
ES060_ARPS 0064 Rio Vélez HEC-HMS Caudales EHH Mélaga Rio Vélez
estudio previo confluencia con rio
HEC-HMS Benamargosa
ES060_ARPS_0075 Ventas de HEC-HMS Caudales EHH Granada Arroyo
Zafarraya estudio previo Madre de la Alcaiceria
HEC-HMS
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TRAMO ARPSI

TIPO DE ESTUDIO HIDROLOGICO

CICLOS
ANTERIORES

3¢' CICLO

ESTUDIO PREVIO

ES060_ARPS_0082 Barranco s/n HEC-HMS Caudales Estudio de soluciones
estudio previo para la defensa contra
HEC-HMS inundaciones de zonas
urbanas consolidadas en
el Término Municipal de
Almufiécar (Granada)
ES060_ARPS_0103 Barranco de HEC-HMS Caudales E.H. para la Prevencion
Carcauz estudio previo de Inundaciones y la
HEC-HMS Ordenacion de las
Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo
Andarax, Almeria y Nijar
ES060_ARPS 0104 Rambla El HEC-HMS Caudales E.H. para la Prevencion
Cafiuelo estudio previo de Inundaciones y la
HEC-HMS Ordenacion de las
Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo
Andarax, Almeria y Nijar
ES060_ARPS 0212 Rambla del HEC-HMS Caudales E.H. para la Prevencion
Vinculo estudio previo de Inundaciones y la
HEC-HMS Ordenacion de las
Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo
Andarax, Almeria y Nijar
ES060_ARPS_0222 Rambla del HEC-HMS Caudales EHH Almeria Rambla
Pantano estudio previo del Pantano
HEC-HMS
ES060_ARPS_0225 Arroyo del HEC-HMS Caudales Estudio Hidrolégico e
Rincon estudio previo Hidraulico de las
HEC-HMS inundaciones de
Campillos
ES060_ARPS_0227 | Arroyo Piletas HEC-HMS Caudales EHH Mélaga Arroyo
estudio previo Piletas
HEC-HMS
ES060_ARPS_0228 Arroyo Pollo HEC-HMS Caudales EHH Mélaga Arroyo
Zamora estudio previo Pollo Zamora
HEC-HMS
ES060_ARPS_0241 Arroyo El Caudales
Estanquillo nuevos
obtenidos
mediante
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TIPO DE ESTUDIO HIDROLOGICO

TRAMO ARPSI CICLOS

el
ANTERIORES s=CICE0

ESTUDIO PREVIO

método racional
modificado
ES060_ARPS_0242 Arroyo La Caudales
Pefuela nuevos
obtenidos
mediante
método racional
modificado
ES060_ARPS_0243 | Arroyo Perales Caudales
nuevos
obtenidos
mediante
método racional
modificado
ES060_ARPS_0244 Arroyo de Caudales
Janacino nuevos
obtenidos
mediante
método racional
modificado
ES060_ARPS_0245 Arroyo de Caudales
Monterroso nuevos
obtenidos
mediante
método racional
modificado
ES060_ARPS 0246 | Rio Guadiaro, HEC-HMS Caudales EH para la Prevencion
aguas arriba estudio previo de Inundaciones y la
desde HEC-HMS Ordenacion de la
Banaojan, y rio Cuenca del Rio
Guadalcobacin, Guadiaro
hasta el cruce
con el Arroyo
de la
Sanguijuela
ES060_ARPS 0247 Rio Grande, HEC-HMS Caudales EH para la Prevencion
desde el cruce estudio previo de Inundaciones y la
con el rio HEC-HMS Ordenacion de la
Guadiaro hasta Cuenca del Rio
Rosalejo Guadiaro
ES060_ARPS_0248 Arroyo de Caudales Revisién y actualizacion
Guadalpin nuevos de los PGRIS en las
obtenidos Demarcaciones
mediante Hidrograficas
método racional intracomunitarias de
modificado Andalucia para el 3°
ciclo

Andaluzas
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TRAMO ARPSI

TIPO DE ESTUDIO HIDROLOGICO

CICLOS
ANTERIORES

3¢' CICLO

ESTUDIO PREVIO

ES060_ARPS 0249 Arroyo Caudales Revision y actualizacion
Segundo nuevos de los PGRIS en las
obtenidos Demarcaciones
mediante HEC- Hidrograficas
HMS intracomunitarias de
Andalucia para el 3°
ciclo
ES060_ARPS 0250 Arroyo de Caudales Revision y actualizacion
Calera nuevos de los PGRIS en las
obtenidos Demarcaciones
mediante HEC- Hidrograficas
HMS intracomunitarias de
Andalucia para el 3°
ciclo
ES060_ARPS_0251 | Rio Bajo, hasta HEC-HMS Caudales Revision y actualizacion
su confluencia estudio previo de los PGRIS en las
con el arroyo de HEC-HMS Demarcaciones
Nacimiento Hidrograficas
intracomunitarias de
Andalucia para el 3°
ciclo
ES060_ARPS_0252 | Arroyo del Pinar Caudales
nuevos
obtenidos
mediante
método racional
modificado
ES060_ARPS 0253 | Rio de la Cueva Caudales
nuevos
obtenidos
mediante HMS
ES060_ARPS 0254 Arroyo de las Caudales
Morenas nuevos
obtenidos
mediante HMS
ES060_ARPS_0255 Rio HEC-HMS Caudales E.H. para la Prevencion
Guadalhorce, estudio previo de Inundaciones y la
desde HEC-HMS Ordenacion de las
Villanueva del Cuencas del Rio
Trabuco hasta Guadalhorce
la Higuerillo
ES060_ARPS_0256 Barranco del Caudales
Cebollero- nuevos
Rambla del obtenidos
Tejar mediante HEC-
HMS
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TRAMO ARPSI

TIPO DE ESTUDIO HIDROLOGICO

CICLOS
ANTERIORES

3¢ CICLO

ESTUDIO PREVIO

ES060_ARPS_0257

Rio Nacimiento

Caudales
nuevos
obtenidos
mediante HEC-
HMS

ES060_ARPS_0258

Arroyo del
Aceituno

Caudales
nuevos
obtenidos
mediante HEC-
HMS

ES060_ARPS_0259

Rambla de
Bahia Alta

Caudales
nuevos
obtenidos
mediante HEC-
HMS

ES060_ARPS_0260

Rambla del
Charco

Caudales
nuevos
obtenidos
mediante HEC-
HMS

ES060_ARPS_0261

Barranco del
Grajo

Caudales
nuevos
obtenidos
mediante HEC-
HMS

ES060_ARPS_0262

Rambla del
Agua

HEC-HMS

Caudales
estudio previo
HEC-HMS

E.H. para la Prevencion
de Inundaciones y para
la Ordenacion de las
Cuencas del Poniente
Almeriense, Bajo
Andarax, Almeria y Nijar
(Almeria)

ES060_ARPS_0263

Arroyo de la
Canaleja

HEC-HMS

Caudales
estudio previo
HEC-HMS

E.H. para la Prevencion
de Inundaciones y la
Ordenacion de las
Cuencas del Rio
Guadalhorce

ES060_ARPS_0264

Barranco
Urbanizacion El
Olivo

Caudales
nuevos
obtenidos
mediante
método racional
modificado

Tablal2 Tipos de estudios hidroldgicos empleados para los modelos hidraulicasegeigonen a consulta publica en el
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De acuerdo con la tabla anterior las ARPSI modificadas o actualizatagienen los caudales del ciclo
anterior o se han actualizado con los nuevos estudios realizados. Como excepcién se encuestra la
ARPS que se muestran en la Tabla 13, para las cuale$a calculado una nueva hidrologia.

A continuacion, se presentan los caudales considerados para el célculo en cada uno de los cauces
pertenecientes a los tramos mencionados:

CAUCE/PUNTO DE ENTRADA EN EL

CAUDAL PUNTA (m?s)

SUBTRAMO ARPSI MODELO
Toio T100 Ts00
ES060_ARPS_0241 Arroyo El Estanquillo 4,9 10,4 16,4
ES060_ARPS_0242 Arroyo La Pefiuela 12,7 27,9 45,2
ES060_ARPS_0243 Arroyo Perales 1,8 3,7 5,7
ES060_ARPS_0244 Arroyo de Janacino 6,27 11,54 16,59
Arroyo de Monterroso 19,65 41,04 64,16
ES060_ARPS_0245 Arroyo de la Mesa 5,12 9,06 12,65
Arroyo Juan Benitez 6,10 12,19 18,32
ES060_ARPS_0248 Arroyo de Guadalpin 13,44 31,87 54,86
ES060_ARPS_0249 Arroyo Segundo 9,3 22,1 36,2
ES060_ARPS_0250 Arroyo de Calera 17,3 46,4 75
ES060_ARPS_0252 Arroyo del Pinar 11,47 29,08 48,36
Rio de la Cueva 21,5 54,2 102,3
Arroyo de las Zorreras 12,6 36,7 68,2
ES060_ARPS_0253 Arroyo Napolin 4,1 19,9 35,7
Arroyo de las Morenas 7,3 14,1 26
Cafiada del Madroial 0,7 3,9 7:9
ES060_ARPS 0254 Arroyo de las Morenas 7,3 14,1 26
ES060_ARPS_0256 Barranco del Cebollero-Rambla del Tejar 17,6 68 116,2
ES060_ARPS_0257 Rio Nacimiento 63,8 283,2 526,8
ES060_ARPS_0258 Arroyo del Aceituno 20 63,6 105,9
ES060_ARPS_0259 Rambla de Bahia Alta 1,34 4,74 8,18
ES060_ARPS_0260 Rambla del Charco 29,4 91,9 153
ES060_ARPS_0261 Barranco del Grajo 3,8 9,1 14
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CAUDAL PUNTA (m%/s)

SUBTRAMO ARPSI CAUCE/PUNTO DE ENTRADA EN EL
MODELO
To1o T100 Tso00

2,65 5,86 9,32

Barranco Urbanizacion El Olivo

2,14 3,93 5,46

ES060_ARPS 0264
Barranco los Marinos

Tabla13 Caudales punt@&mpleadogpara los mod@scalculadosen el MAPRI def 8iclo.
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5.3 Estudio hidraulico

Los resultados de la EPRI del 3er ciclo han conducido a la necesidad de gerersar y actualizar los
modelos hidraulicos ddas ARPSI anteriormente expuestas.

Para lageneracion de todos Ie modelos se haitilizado el softwareHECG RAS 2@lel US Army Corps of
EngineersUSACE

La siguiente tabla resume los nuevos modelos generadosseMAPRI del 3er ciclo. Cabe destacar que
algunos de estos modelos han sido desarrollados dentro de un mismo modelo hidraulico, motivo por el
cual comparten la misma denominacion.

DENOMINACION CcODIGO SUBTRAMOS
MODELO INCLUIDOS EN LA

LONGITUD MODELO

COMPLETO (km)

HIDRAULICO MODELIZACION

CMA0002 ES060_ARPS_0002 Rio Guadarranque 6.3
CMAQ007 ES060_ARPS_0007 Arroyo Indiano 5.82
CMAQ008 ES060_ARPS_0008 Rio Manilva 6.43
CMAO0012 ES060_ARPS_0012 Arroyo Guadalob6n 5.31
CMAQ0028 ES060_ARPS_0028 Rio Reh 34
CMAOQ055 ES060_ARPS_0055 Arroyo Jabonero 3.5
CMAQ056 ES060_ARPS_0056 Arroyo Gélica 3.3
CMAQ057 ES060_ARPS_0057 Arroyo Totalan 3.38
CMAQ064 ES060_ARPS_0064 Rio Vélez

CMA0082 ES060_ARPS_0082 Barranco s/n 1.99
CMA0103 ES060_ARPS_0103 Barrarco de Carcauz 3.6
CMAQ104 ES060_ARPS_0104 Rambla EI Cafiuelo 5.9
CMAO0212 ES060_ARPS_0212 Rambla del Vinculo 6.3
CMAQ057 ES060_ARPS_0227 Arroyo Piletas 3.41
CMAQ057 ES060_ARPS_0228 Arroyo Pollo Zamora 1.74
CMA0241 ES060_ARPS_0241 Arroyo El Estanglio 1.1
CMAQ0242 ES060_ARPS_0242 Arroyo La Pefiuela 0.9
CMAQ0243 ES060_ARPS_0243 Arroyo Perales 15
CMAQ244 ES060_ARPS_0244 Arroyo de Janacino 1.25
CMA0245 ES060_ARPS_0245 Arroyo de Monterroso 5.55
CMAQ0248 ES060_ARPS_0248 Arroyo de Guadalpin 1.2
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DENOMINACION CcODIGO SUBTRAMOS

LONGITUD MODELO

HIDRAULICO "MODEL ZACION | COMPLETO (k)
CMA-0249 ES060_ARPS_0249 Arroyo Segundo 3.9
CMA0250 ES060_ARPS_0250 Arroyo de Calera 5.7

Rio Bajo, hasta su
CMAO0251 ES060_ARPS_0251 confluencia con el arroyo 7.88
de Nacimiento
CMA0252 ES060_ARPS_0252 Arroyo del Pinar 3.52
CMAO0253 ES060_ARPS_0253 Riode la Cueva 8.64
CMA0253 ES060_ARPS_0254 Arroyo de las Morenas 341
Rio Guadalhorce, desde
CMAO0255 ES060_ARPS_0255 Villanueva del Trabuco 10.52
hasta la Higuerillo
CMA0256 ES060_ARPS_0256 Bar;z‘:gglgﬂj?z;’;'f“’ 3.0
CMAO0257 ES060_RPS_0257 Rio Nacimiento 2.8
CMA0258 ES060_ARPS_0258 Arroyo del Aceituno 12.3
CMA0259 ES060_ARPS_0259 Rambla de Bahia Alta 2.0
CMA0260 ES060_ARPS_0260 Rambla del Charco 2.3
CMAO0261 ES060_ARPS_0261 Barranco del Grajo 5.1
CMA0263 ES060_ARPS_0263 Arroyo de la Canaleja 3.10
CMAQ264 ES060_ARPS_0264 Ba"a”°°oulir\?§”iz""°ié" El 1.72

Tabla1l4. Nuevos modelos hidraulicos realizados en el marco del MAPRadd3

El sistema de referencia utilizado para todos los modelosdido el ETRS89, proyeccién UTM huso 30,

zona N.

Los siguientes apartados desarrollan los aspectos mas importantes de los modelos hidraulicos

elaborados.

Datos basicos de entrada a los modelos

Con independencia del tipo de software empleado para la reativa de las modelizaciones hidraulicas,
existen una serie de datos de entradaen general comunes a cualquier tipo de modelo, que son

necesarios introducir para ejecutar lasmulaciones:

9 Terreno del modelo: los MDTelaborados los cuales, como se comentén el apartado
correspondiente,proceden de datos LiDAR, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos
por la Comisién Europea y el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico
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(MITECQ son suficientemente precisos y conservadores para la escala, el grado de detalle y el

fin de los mapas que componen el MAPR$toshan sido revisados y actualizados debidamente

en caso necesario. Los MDT contempladé&a - $4 . ; NOL ; F Aadethasédde &str | = NO; |
depurados de vegetacionpresentan todas las caracteristicas establecidas enGaia SNCZI

Llegados a este punto, se considera adecuado incluir la siguiente tabla, que resume los aspectos

basicos que deben presentar ambos MDT.

Tabla 2. Condicionantes de los MDT da trabajo en ol S

Modelizacion
de

CondiCicnqnte _
MDT ACTUAL MDT NATURAL

Modslizacién en régimen natural

Tipo de modelizacién de caudales

Eliminacién, en el émbito de DPH, de:

+ Vegetacion

« Tableros, pi|c|s ¥y estribos de
puentes

« Edificios

Mantenimiento de:

+ Motas de zonas urbanas
consolidadas

+ Encauzamientos y cortas

Actuaciones sobre el
MDE para obtener
el MDT de trabajo

Tabla15. Condicionantes de los MDT de trabajo en el SNCZI, extraido de la Guia SNCZI.

Figura 16. MDT Actual (dcha) y MDT Natural (izg). ES060_ARPS_0263 (Villanueva del Rosario). Se eliminan
edificios en las zonas rurales y elementos que obstaculicen el paso del agua, pero no zona urbana
consolidada.

1 Geometria del modelo: las modelizaciones hidraulicas bidimensionales realizan el célculo de
las distintas variables hidraulicas en cada uno de los elementos que constituyea malla de
célculo, la cual define el dominio del modelo. Las caracteristicas del mallado deben ser tales que
permitan representar el MDT de la manera mas precisa posible. Ademas, los elementos de la
malla deben tener un tamafio y disposicion que busquminimizar los errores en los resultados
hidraulicos que se obtengan, sin dejar de lado el equilibrio que debe siempre existir entre
precision y tiempo de computacion. En lineas generalesha desarrollado una geometria de un
tamafio de malla suficientgpara un correcto funcionamiento del terreno, aplicando lineas de
rotura y areas de refinamiento en aquellas zonas en las qubaedetectado necesarias
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Estas lineas de rotura se han implementagara una mejor definicion de elementos lineales
existentes o el cauce naturalAsi mismo, la implementaciéon de areas de refinamiento viene
dada en zonas de mayor complejidad, bien porque sean zonas densas de edificacién, porque sea
una llanura amplia de inundacién donde se necesite mas precisién o ambas.

Figura 17. Ejemplo de lineas de rotura (en verde) y area de refinamiento en la zona edificada (en rojo).

1 Condiciones iniciales: se han establecido con calado la condicion de marea en aquellos
modelos fluviales cuyo desaglie se encuenia zona de marisma, y calado nulo en toda la
superficie en el resto de los casos.

1 Condiciones de contorno:como condicién de contorno de entrada se han incluido los caudales
correspondientes, indicados en la Tabl&.1Las condiciones salida han variado &mcién de las
condiciones existentes a la salida de cada modelo. Segun esto, se han establecido condiciones
de calado normal o nivel establecido, en caso de ser necesario incorporar la influencia de la
marea, se utilizaran los datos resultantes del soéwe iOlé.

1 Rugosidad: para computar las pérdidas de carga por friccion en los modelos hidraulicos
existentes se ha hecho uso de los coeficientes nManning Los valores del nUmero n de
Manninghan sido determinados, tal y como especificaGuia SNCZtlistinguiendo entre cauce
y llanuras de inundacién, aplicando los coeficientes expuestos en el Anexo VIG@eitaSNCZ
partir de la informacién contenida en las coberturael SIOSEAR Finalmente se ha realizado un
chequeo con la informacién mostradarelas ortofotografias del PNOde méaxima actualidad
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Figura 18. Capa n de Manning para el modelo de la ARPSI ES060_ARPS_0263 (Villanueva del
Rosario))

9 Estructuras incorporadas: se han introducido las estructuras necesarias empte® la
informacién obtenida de las visitas de campo.

Figura 19. Ubicacion de algunas de las estructuras existentes incluidas en la modelizacion de la ARPSI
ES060_ARPS_0263 (Villanueva del Rosario).

Modelizacion bidimensional con HEGRAS
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HEGRAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System) es un software de modelizacion
hidraulica desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps
of Engineers), dependiente del Departamento defBresa de los Estados Unidos. Este sistema permite
realizar analisis hidraulicos tanto unidimensionales como bidimensionales de flujos en rios y canales.

Entre las principales ventajas de HERAS para la modelizacion de zonas inundables se encuentran: su
capacidad para simular flujos permanentes y no permanentes, la posibilidad de analizar el transporte de
sedimentos, su interfaz gréfica intuitiva que facilita la interpretaciéon de resultados, y la generacion de
mapas de inundacion de alta precision. Ademasser un software de dominio publico, resulta accesible
para instituciones y profesionales, convirtiéndose en una herramienta estandar internacional para
estudios de riesgo de inundacion y planificacion territorial.

La version utilizada en los MAPRI de 8&lo es HERAS 6.6

Como resultado de lamodelizacbneshidraulicas se obtienen raster de calados y velocidades, a partir
de los cuales se definen las areas de inundacién pasadiferentesescenariosde crecida(T010, T100 y
T500)

Figura 20. Ejemplo de calados obtenidos la modelizacion de la ARPSI ES060_ARPS_0263 (Villanueva del
Rosario) para T500.
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Figura 21. Ejemplo de velocidades obtenidas la modelizacion de la ARPSI ES060_ARPS_0263 (Villanueva del
Rosario) para T500.

Los resultados anteriores, directamente obtenidos de las modelizaciones, se someten a un tratamiento
para adecuarse a los requerimientos establecidos por el MITERD. Estos tratamientos, que se exponen en
la Propuesta de Minimastienen como objetivo que el posible tratamiento posterior de la informacion y

su inclusion en una base de datos comun sea simple e inmediata. Ademas, toda la informacion espacial
debe cumplir con los formatos oficiales que utilizan el IGN y el visor del SN@fue, tal y como indica

la Guia, se trata de informacion que se pondra a disposicién del pablico para su utilizacién y consulta.
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Tal y como establece el articulo 14 ter del Reglamento del Dominio Publico Hid@@®®PH en su
apartado 1, los organismos de cuencas intercomunitarias y las administraciones competentes
intracomunitarias realizaran los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundacidem Zona de Flujo
Preferente junto con la delimitacién de los cauces publicos y de las zonas de servidumbre y policia en las
ARPSI, asi como su revision y actualizacién. Esta cartografia de zonas inundables (en adelante, CZI) es un
paso previo ineludible da puesta en préactica de cualquier tipo de medida y, por tanto, esencial para
poder llevar a cabo una gestién eficaz de las Zonas Inundables. La CZ| debe reflgjgra escala
adecuada la peligrosidad de cada zona frente a las inundaciones, caracterizgnghra ello, tanto la
frecuencia de éstas como la magnitud de las principales componentes hidraulicas.

Las modelizaciones hidraulicas de los tramos ARPSI realizadas segun lo establecido en los apartados
anteriores tienen como resultaddas coberturas rastr de calados de los distintos periodos de retorno
estudiados. Estos resultados hidraulicos permiten estimar la extension de las Zonas Inundables
(envolventes) generadas en los tramos de estuditendoésta labase para la delimitacion de la ZFP. Por
ultimo, la definicion de Zonas Legales queda completada con la delimitacion del DPH cartogréfico y sus
Zonas de ServidumbréZ<ER y de Policia(ZPOL) asociadas en linea con lo establecido en la Ley de
Aguas TRLA Y el RDPH.

MARGEN DEL RIO CAUCE DEL RIO MARGEN DEL RIO
ZONA DE POLICIA 100 m. ZONA DE POLICIA 100 m.
ZONADE ZONADE ZONADE ZONADE
SERVIDUMBRE 5 m. RBERA RIBERA SERVIDUMBRE 5 m.

ZONA INUNDABLE

NIVEL DE MAXIMA CRECIDA ORDINARIA

NIVEL DE AGUAS BAJAS

Figura22 Zonificacién de la zona inundable segin la Ley de Aguas y el RDPH. Fuente: MITERD

Los Mapas de Peligrosidad, preceptivos para la Comision Europea y que tienen por objeto dar
cumplimiento a la Directiva de Inundaciones, consisten en una coleccién de productos cartograficos en
los que se muestra, sobre ortofoto, las siguientes informaciones:

1 Mapas de representacion de calados;
1 Mapas de Zonas Inundables.
Estos mapas se corresponden ctos siguientes escenarios:
9 Alta probabilidad: T = 010 afios;
1 Media probabilidad: T = 100 afios;

91 Baja probabilidad: T = 500 afios.
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Ademas, se incluyen los siguientes mapas:
1 Mapas de representacion de DPH Cartografico o Probab&& Ry ZPOL,;
1 Mapas de ZFP.

La preparacién de los mapas indicadase ha realizado siguiendlas directrices deMITERDAsimismo,

es importante sefalar que se ha realizado un tratamiento previo de depuracién de los raster de calado y
de sus envolventes, incluyendo la deteccién de impma€iones, evitando la existencia de solapes entre
capas adyacentes y comprobando la coherencia general entre distintos periodos de retorno. Toda la
informacién producida se ha agregado a nivel subtramo ARPSI.

6.1 Delimitacion del DPH

En relacion con la delimécién de DPH cartograficqparael caso deramos nuevoso aquellosque aln

no contaban con delimitacién de DPH, éste ha sido trazado de acuerdo con los criterios definidos en el
Articulo 4 del RDPH. Segun su definicién, deben aplicarse métodos de estimaudroldgico
hidraulicos e histéricakgeomorfoldgicos y se deben contemplar los aspectos ecolégicos asociados a las
caracteristicas particulares del tramo estudiado. Ademas, deben considerarse todas las informaciones
disponibles de naturaleza hidroldiga, hidraulica, fotogréafica y cartografica, asi como las referencias
historicas que existan. Ademas, se ha seguido la metodologia expuesta en la Guia, BNQ#AI se
resume a continuacion;

9 DPH cartografico segun criterios hidrologicdidraulicos.

EIANZ=0F|I b >?F 42, >?@CH? =,;0=? =1Gly aVvFP?I
>CM=| HNCHO; ?M ?F N?LL?HI =0<C?LNI JIL F; M ; AO;

Por su parte, el Articulo 4 del RDPH define la méxima crecida ordinaria (MGBpgdiendo
entre tramos con informacion hidrologica suficiente, y aquellos en los que no la hay, de la
siguiente manera:

En los tramos de cauce donde exista informacién hidrolégica suficiente, se considerara caudal de
la maxima crecida ordinaria la medide los maximos caudales instantaneos anuales en su
régimen natural, calculada a partir de las series de datos existentes y seleccionando un periodo
gue incluira el maximo numero de afios posible y sera superior a diez afios consecutivos. Dicho
periodo sera epresentativo del comportamiento hidraulico de la corriente y en su definicién se
tendra en cuenta las caracteristicas geomorfolégicas, ecolégicas y referencias historicas
disponibles.

En los tramos de cauce en los que no haya informacion hidrolégicéestdipara aplicar el
parrafo anterior, el caudal de la maxima crecida ordinaria se establecera a partir de métodos
hidrol6gicos e hidraulicos alternativos, y, en especial, a partir de la simulacion hidrolégica e
hidraulica de la determinacion del alveccauce natural y teniendo en cuenta el comportamiento
hidraulico de la corriente, las caracteristicas geomorfolégicas, ecolégicas y referencias histéricas
disponibles.
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Segun todo lo anterior, el primer paso para la obtencién del DPH cartogréfico por estesios
ha sido la determinacion del caudal asociado a la MCO para cada tramo de estudio.

La Guia SNCZI establece otros métodos alternativos a los marcados por el RDPH para estimar la
-#/H ;J1ISLH>IM? ?H FI'M CH@I LG?M laagmaNdazredtda M J L L =
| L>CH; LC; £ 6#%%$%8HY rs3she S &' 0z; M G?NI >I FQAC=;
=L?=C>; | L>CH; LC; £ O#%$%8YH rs33Xen 4; GCSH JLI
estimacion de MCO en puntos no aforados.

El siguiente paso heonsistido en la obtencién de la lamina de inundacién provocada por la MCO
JIL G?>Cl >? N§8§=HC=; M >? GI>?FCT; =CQH BC>LLOFC
descrito en apartados anteriores.

1 DPH cartografico segun criterios histérickgeomorfoldgicos y ambientales.

Una vez delimitada la zona inundada por la MCO, ésta debera contrastarse con la delimitacién
proporcionada mediante criterios historicos y geomorfoldgicos. De esta forma se intenta evitar
incertidumbres e indeterminaciones inherentesl uso exclusivo del criterio hidrolégicok
hidraulico.

El criterio histérico analiza el cauce con base en fotografias histéricas, principalmente las
derivadas del afio 195657 {uelo americang, ortofotos histéricas disponibles de otros afios,
datos de hemeroteca y bibliografia, visitas a campo, datos del Catdlogo Nacional de
Inundaciones Historicas (CNIH), etc.

El criterio geomorfolégico comprende el estudio evolutivo deduce a lo largo del tiempo. Para
ello se empleard informacién topogréfica, geologicadrie MAGNA cartografia geomorfolégica
(mapas geomorfoldgicos del IGMEtc.).

Por dltimo, el criterio medioambiental es una consideracion necesaria para una correcta
estimacion del DPH en aquellas situaciones en las que otros métodos no arrojan resgtado
convincentes.

Por ultimo, cabe comentar el caso particular de tramos de cauce entubados o soterrados por medio de
canalizaciones cubiertas. En estas situaciones,nsarca el DPHifiéndose al ancho de la obra. En los
casos en los que no era conocido edsado de la conduccidn enterrada, se ha procedido a generar
poligonos de tramos soterrados conectando los extremos de entrada y salida de la canalizacion.
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6.2 Obtenciéon de la ZFP

La ZFP se define, segun el articulo 9.2 del RDPH, como aquella zona conspitwittaunion de la zona o
zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o via de intenso desagiie (VID),
y de la zona donde, para la avenida de 100 afios de periodo de retdomge se puedan producir graves
dafios sobre las persaxs y los bienes mona de inundacion peligroséZIP.

hxv> 0,5 ms
Zona de flujo + . .
pl’ef‘nn“ ¢< Avanida de 100 afios
. Viadeintenso desagie
Via de intenso
desagiie
N

S

Figura23 Constitucion de la Zona de Flujo Preferente

Se considera, de forma general, que la ZFP es equivalente a la zona de inundacion peligrosa (ZIP),
asociada a los rasts de calados y velocidades del periodo de retorno T100. Se delimita en las zonas
donde el calado es superior a 1m, la velocidad mayor de 1m/s o el producto de ambas variables mayor a
0,5m2/s.

EXTENSION ZONA DE INUNDACION
[ PERIODO DE RETORNO T= 10 afios
] PERIODO DE RETORNO T= 100 afios
4% 4 | PERIODO DE RETORNO T= 500 afios

Figura 24. Mapa de ZI.
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DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
DPH Cartografico
Zona de Servidumbre

Figura 26. Mapa de DPH.
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7 -:J: M >?2 2C?MAI

El principal objetivo de los Mapas de Riesgo es aportar informacion fundamental de partida para la
elaboracion de loPGRI

Segun la Directiva de Inwtaciones, estos mapas sirven, ademas, coddB ? L L ; GC? HN; J; L; ?
prioridades y la toma de decisiones adicionales de indole técnica, econdmica y politica relativas a la gestién
>?F LC?MAI .Pd medibl @Hos Map&sBelRiesgo se podparizar, tanto las ARPSI que

requieren medidas de gestién con mayor urgencia como las propias medidas a implantar en las Areas

con Riesgo, en funcién de los resultados de los analisis ctsteeficio. Estos mapas dambién
representanla base para que las aoridades de Proteccion Civil puedan establecer, a nivel local, las
actuaciones de autoproteccion, evacuacion, etc., desarrolladas en los planes especificos de Proteccion

Civil.

El riesgo asociado a los eventos de avenida se establece en funcion de larabllidad del elemento
amenazado Yy la peligrosidad a la que esta expuesto. De esta forma, el riesgo en un area determinada se
calcula valorando la relacion existente entreValnerabilidad (segun la actividad econdmica, poblacién
afectada o patrimonio cltural, entre otros) y lapeligrosidad de la inundaciéon en la propia zona
inundable.

La peligrosidad de la inundacion viene determinada por la extension de la propia inundacion, los calados
de agua o nivel de agua y, cuando proceda, la velocidad de laiemte o el caudal de agua
correspondiente. La Directivale Inundacionesindica que este andlisis se realizard segun distintos
escenarios de probabilidad, los cuales son: baja probabilidad de inundacién (o escenario de eventos
extremos), probabilidad mediale inundacién (periodo de retornd100 dios) y alta probabilidad de
inundacion, cuando proceda. En Esfia, estos escenarios se corresponden con los periodos de retorno
de 500, 100 y 10fias, respectivamente. Es decir, hay 3 escenarios de peligrosidad, distintos
resultados, lo que supone 3 dlfisis asociados del riesgo.

3?A0H FI KO? M? L?=1A? ?H F; $CL?=NCP; moStrarafnHOH>; =C
las consecuencias adversas potenciales asociadas a la inundacion en los esced@mam®#EH =1 H < ; M?
en los siguientes pardmetros o categorias:

a) Numero indicativo dehabitantes que pueden versafectados;
b) Tipo deactividad econémica de la zona que puede verse afectada;

c) Instalaciones a que se refiere el anexo | de Rirectiva 96/61/CE H&onsejo relativa a la
prevencion y al control integrados de la contaminacgire puedan ocasionar contaminacion
accidental en caso de inundacionzonas protegidas que puedan verse afectadas indicadas en
el anexo IV, punto 1, incisos i), iii) y v) d®leectiva 2000/60/CE;

d) Cualquier otranformacion que el Estado miembro considerétil , como la indicacién de zonas
en las que puedan producirse inundaciones con alto contenido de sedimentos transportados o
flujos de derrubios asi como aquellainformacién sobre otras fuentes importantes de
contaminacion.
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Atendiendo a lo indicado en la transposicion de esta normativa, el RD 903/2010, en el articulo 9 de su
capitulo 3 se concreta que en los Mapas de Riesgo serd preciso incluir los siguientes elementos:

a) Numeroindicativo dehabitantes que pueden versafectados;
b) Tipo deactividad econémica de la zona que puede verse afectada;

c) Instalaciones industriales a que se refiere efnejo | de laLey 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencién y Control Integrado de la Contaraicién (en adelante, IPPQjue puedan ocasionar
contaminacién accidental en caso de inundacion, asi como &staciones depuradoras de
aguas residuales(EDAR)

d) Zonas protegidas para la captaciénde aguas destinadas alonsumo humano, masas de agua
de uso recreativo y zonas para lgroteccion de habitats o especies que pueden resultar
afectadas;

e) Cualquierinformacién que se considerditil, como la indicacion de zonas en las que puedan
producirse inundaciones con alto contenido de sedimentos transportadosujds de derrubios
e informacidn sobre otras fuentes importantes de contaminacion, pudiendo también analizarse
la infraestructura viaria o de otro tipo que pueda verse afectada por la inundacion.

La cartografia de riesgo de inundacién elaborada para cad&®tsamo ARPSI y periodo de retorno
considerado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 9 del RD 903/2010, es la siguiente y queda
recopilada en el Anexo 2 del presente documento:

1 Mapas de Riesgo a la Poblacigrregistran el nimero indicativo de habitdes que pueden verse
afectados en la zona inundable de cada distrito o seccién censal;

1 Mapas de Riesgo a la Actividad Econdémicaeflejan los tipos de actividades econdmicas de la
zona que pueden verse afectadas y estiman los dafios que podrian provosaniandaciones
sobre cada actividad;

1 Mapas de Riesgo en Puntos de Especial Importanciamuestran los Puntos de Emisiones
Industriales, segun la Directiva 2010/75/EU (antes denominadas Instalaciones industriales a que
se refiere elAnejo | de laley 16/2002 de IPPC), EDAR, Patrimonio Cultural y elementos
significativos para Proteccién Civil que podrian verse afectados por las zonas inundables;

1 Mapas de Riesgo en Areas de Importancia Ambientaincluyenmasas de agua de la Directiva
Marco del Aguazonas prdegidas para la captaciéon de aguas destinadas al consumo humano,
masas de agua de uso recreativagnas para la proteccién de habitats o especies que pueden
resultar afectadas por las inundaciones.
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7.1 Afeccion a la poblacién

El articulo 6 de la Directivde Inundaciones en su punto 5establece que los Mapas de Riesgo debera
incluir el 3 Hf G? L | CH>C=; NCPI >? B; <CN,;pbr&dl pdder ¥alorar 1a3 O? >? H
consecuencias adversas potenciales asociadas a la inundacion.

LosMapas de Riesgo a laPoblacion se definenpor la superposicion de la envolventge inundaciénde
cada periodo de retorna@on elcontorno de las secciones censales desétituto Nacional de Estadistica
(INB), actualizado en 2024Asi, al iguatjue en ciclo anterior, para cada subtramo ARPSI existiran tantos
registros como secciones censales se encuentren afectgutasia inundacion estimada

[ D. H. Cuencas Mediterraneas Andaluzas
[ Secciones Censales
71 Términos Municipales

Figura 27. Limites Municipales (IGN) y Secciones Censales (INE). DHCMA.

ElIn° de habitantes potencialmente afectados por las inundacione® calcula a partir de de los datos
proporcionados por lamalla de poblacién 250 m x 250 m del IECASe trata de una malla de celdillas
habitadas de 250 m x 250 m a las que, mediante georrefaeai@n, se les ha asignado la poblacion del
ambito que ocupan tomando como referencia el nimero de residentes inscrito a 1 de enero de 2023 en
la Base de Datos Longitudinal de Poblacion de Andalu€antro de los atributos de esta malla, se
encuentra POBTOT, que hace referencia a la poblacién total de la celda.

Se calculara la poblacion afectada por la zona inundable en funcién del area afectada de cada celda de
la malla.

Y6 Q1 D0aDEIG@pE | 4 st L5 £ Fo = r=
Vo R 01 DRG0 o) € o EEREDn B 6Y0 Y

Revisién y actualizacién de los MAPRI 3¢ ciclo. D.H. Cuencas Mediterraneas ,
Pag. 52 de 63
Andaluzas


https://www.ine.es/

Revision y actualizacion de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo (MAPRI 3¢ ciclo)

El campo de n° de habitantes en zona inundable para caéliarino municipal se calcula considerando

el total de los distritos censales afectados del municipio. De esta forma, se suma el nimero de habitantes
afectados de todas las secciones censales que se encuentran en la zona inundable para cada periodo de
retorno, para cada término municipal.

NUM _AFE MU = Z NUM_AFE _ZI de todas las secciones censales afectadas del municipio

Una de las principales novedades del presente 3er ciclo en relacion con los riesgos a la poblacién es el
célculo de indicadores de vulnerabilidad de la poblacién residente en cada seccion censal.
Concretamente se han detminado 5 indicadores, cuyos resultados se muestran en las tablas de
atributos de las capas de riesgo, y cuyas caracteristicas se muestran a continuacién: Tasa de feminidad
(TF), densidad de poblacion (DENS), porcentaje de poblacion extranjera (POBEXa Ylé dependencia

de la poblacién mayor de 65 afios (TDEP) y porcentaje de personas de 15 y mas afios con educacién
primaria e inferior (EDPRIM):

POB Mujeres PGB Total POE Extranjera
F= — Y% 100 DENS= —F9BTOMl 400 _ U5 txramjera
POB Hombres © Superficie (km2) POBEXT POETotal  * 100
55 eppriM = SOERIM 00
TDEP = Zo——> %100 = prol *

Elproducto finalde estos trabajos solos mapas de riesgo a la poblacién, que muestran, para cada ARPSI
y para cada periodo de retorno estudiado, unas coberturas poligonales con gradacion de colores en
funcidén del nimero estimado de habitantes en zona inundable de cada seccion censal.
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Ne de habitantes estimados en la
Z1 para T500 por distrito censal

Figura 28. Detalle de riesgo a la Poblacion.

7.2 Afeccion a las actividades econdmicas

El articulo 6 de la Directivde Inundaciones en su punto 5indica queotro de los pardmetros a mostrar
serael3 NCJ | >? ; =NCPC>; > ?=| HBGC = /£EAstlaactividad &cbndmica K O ?
guedaraasignada en categorias en funcion de los usos del suelo, otorgandose un valaiedgb (en

E Y2Ga cada una de ellas

La fuente de informacion utilizada gra la obtencién de las actividades econdémicas ha basado en
informacion disponible de los usos desuelo presentes erdas zonas inundablesPara ello, sehan
utilizado los datos del Sistema de Informacion de Ocupacion del Suelo en Espafia (S#@ISHp 2014
atendiendo a los porcentajes mayoritarios de usos presentes en cada poligbicha informacdn se
clasifica en base a las categorias generales del mapa de riesgo nacipmalestablece 20 categorias de
actividad econdmica. Una vez definidas las equivalencias uso/actividad econémica en cada poligono, se
le ha asignado a éste la actividad econéraimayoritaria.
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Categoria en Mapa de riesgo nacional

Infraestructuras: carreteras

Asociado a urbano

Infraestructura social

AgricolaSecano

Otros usos rurales

Figura29. Categorias de uso de suelo adoptadas para los mapas de riesgo.

La informacion procedente del SIOSE (2014) se ha complementado con las capas de la BTN25 que
aportan informacion adicional sobre los usos del sueldag actividades econdmicas. Para ello, se han
superpuesto las capas de la BTN25 siguiendo el siguiente orden de prioridad: carreteras, urbana,
ferrocarril de alta velocidad, ferrocarril convencional, edificacién, instalaciones industriales, puertos y
pistas de aterrizaje.

Ademas, se han establecido correspondencias mas ajustadas con la realidad atendiendo a la definicion
exacta que se hace en el manual de fotointerpretacién del SIOSE de cada etiqueta en las especificaciones
del IGNsobre la BTN25.

Esta revsion es necesaria porque, aunque un poligono puede presentar mayoria de ocupacién de un uso,
puede ocurrir que so6lo se encuentre en zona inundable una pequefia porcién de ese poligono y que dicha
porcion se corresponda con uno de los porcentajes minoritei

En relacion con los valores de riesgo aplicados a cada actividad econdmica, se han empleado las cifras
propuestas en el Anejo | de Rropuesta deviinimos De esta forma se obtiene, para cada actividad
econdmica de cada uno de los subtramos ARPSI darézados, el valor estimado en euros de los dafios
que provocaria la avenida. Ademas, se determina del riesgo anual esperado, en términos econémicos,
por periodo de retorno.

Los mapas de riesgo generados muestran, para cada ARPSI y paralcamdemplado, una cobertura
de poligonos coloreados segun el tipo de actividad econdémica afectada.
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Actividades econémicas en la ZI
para T500 afios
[ Agricola-regadio
771 Agricola-secano
[T Asociado a urbano
[7] Industrial concentrado
[ Infraestructura social
@] 7] Infraestructuras: carreteras
[ Masas de agua
[0 Otras éreas sin riesgo
|__| Urbano concentrado

Figura 30. Detalle de Riesgo a las Actividades Econdmicas.

7.3 Afeccion a puntos de especial importancia y areas de importancia
ambiental

El artiailo 9 del RD 903/2010 establece que los mapas de riesgo deben incluir, ademas de los puntos
anteriormente descritos, los siguientes elementos:

J=o ) HMN; F; =CI H?M CH>OMNLC; F? M ; KO? M? L?2@C?L?>?
y Contol Integrado de la Contaminacién que puedan ocasionar contaminacion accidental en caso
de inundacion asi como las estaciones depuradoras de aguas residuales

d) Zonas protegidas para la captacién de aguas destinadas al consumo humano, masas de agua de
usorecreativo y zonas para la proteccion de habitats o especies que pueden resultadafédtt

Dado que la normativa de referencia ha sido actualizada y substituida pdRedl Decreto Legislativo

1/2016 por el que se aprueba el texto refundido de la Legralencion y control integrados de la
contaminacione? H ; >? F; HN?H 2%, FYFIrXen 32A0H F; HO? P; H
F: M KO? B; =? L?@?L?H=C; ?F ;J;: LN; >1 =e >?F 2% 3I"r)7
deben resporlen a las caracteristicas establecidas en el Anejo 1 del citado RDL 1/2016.

Por otra parte, tanto la Directivale Inundacionescomo el RD 903/2010, hacen referencia a los riesgos
que suponen las inundaciones sobre el patrimonio cultural y el medio ambiente

Segun lo anterior y con base en los requerimientos mencionados, se ha recopilado la siguiente
informacioén para la elaboracion de los mapas de riesgo:
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Figura31 Elementos considerados para la determinacion de los riesgost@pde especial importancia y areas de
importancia ambiental.

a) Riesgo erPuntos de Especial Importancia :

La capdinal generada es producto de la superposicide las zonas inundables de Iesibtramos ARPSI,

para cada periodo de retorno estudiadopn la hformacion puntual indicada De esta forma se obtienen

OHIM G;J; M >? LC?MAI KO? GO?MNL;H FI'M JOHNI MH =; N;
gque pueden ser potencialmente afectados por las inundaciones. Las fuentes de informacion para la
obtencién de estos puntos ha sido la siguiente

1 Emisiones industriales: la informacion de base utilizada hsido facilitada por la Junta de
Andalucia

1 EDARSse ha utilizado la informaciérobtenida a partir de las capade la Junta de Andalucia
Estos datos harsido confirmados a partir de ortofotografia aérea

9 Patrimonio Cultural : la informacion utilizada ha sido labtenida a partirdel servicio del Datos
Espaciales de Referencia de Andaluc@ERA que contiene informacion muy completa de
elementos arquitecténicos, etnolégicos etcEntre los elementos seleccionados,eshan
contemplado tanto elementos de Patrimonio Histérico codenominacién de Bien de Interés
Cultural (BIC), abarcando desde edificios religiosos y monumentos a construcciones histoéricas y
referencias visuales, como elementos de Patrimonio Industrial

9 Seguridad: con distintas capas del DERA (Bomberos, Policia,r@azCivil, Zona militar, Infoca)
se ha elaborado urlistado de puntos dedafecciones de importancia para las labores de
proteccion civilespecificados por Proteccion Civil
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